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ARAD - BRAȘOV - CLUJ - SEBEȘ - TIMIȘOARA - CRAIOVA - ORADEA - SATU MARE - BUCUREȘTI
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furtunuri de joasă, medie și înaltă presiune, cilindrii hidraulici
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A1050/3

1

Racorduri

Racord baionetă pentru furtun cauciuc

Racord baionetă cu ştuţ

Garnitură pentru racorduri baionetă

Racord filet exterior pentru furtun cauciuc

Prelungitor filet exterior-interior

Racord filet exterior cu ştuţ

Racord cu filet interior şi ştuţ

Racord cu ştuţ dublu

Piuliţă frezată

Racord cuplare mecanică filet exterior

Racord "T" cu trei cuplări mecanice

Dop cu filet cilindric exterior

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

A1000

A1004

A1006

A1021

A1022

A1023

A1024

A1030

A1040

A1041

A1044

A1050

A1000/1

A1004/1

A1006/1
A1006/2

A1022/1

A1023/1
A1023/2
A1023/3
A1023/4
A1023/5
A1023/6
A1023/7
A1023/8
A1023/9
A1023/10
A1023/11
A1023/12
A1023/13
A1023/14
A1023/15
A1023/16
A1023/17
A1023/18
A1023/19

A1021/2
A1021/5
A1021/7

A1000/2
   A1000/2A

A1004/2

A1000/3

A1004/3
A1004/4
A1004/5

A1024/1

A1030/1

A1040/1
A1040/2

A1041/1

A1044/1

A1050/1

A1041/2
A1041/3
A1041/4
A1041/5

A1024/2

A1030/2

A1024/3

A1030/3

A1024/4

A1030/4
A1030/5

6 x 14

Ø 6

Ø Ø13 6 x 
Ø Ø 12 x 20

1/4” x 1/4"    L=43 mm

Ø 6       1/8”
Ø 8        1/8”
Ø 6       1/4”
Ø 8        1/4”
Ø 10      1/4”
Ø 12      1/4”
Ø 8        3/8”
Ø 10      3/8”
Ø 12      3/8”
Ø 14      3/8”
Ø 1 6     3/8”
Ø 12      1/2”
Ø 14      1/2”
Ø 1 6     1/2”
Ø 20      1/2”
Ø 18      3/4”
Ø 20      3/4”
Ø 25         1”
Ø 30        1”

6 x 14     3/8”
8 x 17     3/8”

10 x 19     3/8”

Ø 8
Ø 10
Ø 12
Ø 14

8 x 17
     10 x 17

10 x 19

Ø 6        1/8"

Ø 6

1/4"
3/8"

1/8"

1/4"

1/8"

1/4"
3/8"
3/8"
1/2”

Ø 8 
Ø 10 
Ø 12 
Ø 14 

Ø 8         1/4"
Ø 10       3/8"
Ø 12       1/2"

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

COD

COD

COD

COD

COD

COD

COD

COD

COD

COD

COD

COD

A1050/2

A1050/4 
A1050/5
A1050/6

1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

*
*

* Racord GIGANT

Presiune max. 60 bar

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

2021
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DIMENSIUNI

A1052/1

A1053/1

A1054/1
A1054/2
A1054/3
A1054/4
A1054/5
A1054/6
A1054/7
A1054/8
A1054/9
A1054/10
A1054/11
A1054/12
A1054/13
A1054/14
A1054/15

A1052/2

A1053/2

A1052/3

A1053/3

A1052/4

A1053/4

A1052/5

A1053/5

A1052/6

A1053/6

A1052/7

A1053/7

A1052/8

A1053/8

A1052/9

A1053/9
A1053/9A

A1052/10

A1053/10

A1052/11

A1053/11

A1052/12

A1053/12

A1052/13

A1053/13

A1052/14

A1053/14

A1052/15

A1055/1
A1055/2
A1055/3
A1055/4
A1055/5
A1055/6
A1055/7
A1055/8
A1055/9
A1055/10
A1055/11

M5          1/8"

1/8"         1/8"

M5           1/8"
1/8"          1/8"
1/8"          1/4”
1/8"          3/8”
1/8"          1/2”
1/4"          1/4”
1/4"          3/8"
1/4"          1/2”
3/8"          3/8"
3/8"          1/2”
1/2"          1/2”
1/2"          3/4”
3/4"          3/4”
3/4"             1"
1"             1"

1/8"         1/8"

1/8"         1/4”

1/8"         1/4”

1/8"         3/8"

1/8"         3/8”

1/8"         1/2"

1/8"         1/2”

1/4"         1/4”

1/4”         1/4”

1/4"         3/8"

1/4"         3/8"

1/4"         1/2”

1/4"         1/2”

3/8"         3/8"

3/8"         3/8”

3/8”         1/2"
3/8”         3/4"

3/8"         1/2"

1/2"         1/2"

1/2"         1/2”

1/2"         3/4”

1/2"         3/4”

3/4"         3/4”

3/4"         3/4”

3/4"          1"

3/4"           1"

1"           1"

1"            1"

1/8"          M5
1/4"         1/8"
3/8"         1/8"
3/8"         1/4”
1/2”         1/8"
1/2"         1/4”
1/2”         3/8"
3/4”         3/8"
3/4"         1/2”
  1"          1/2"
  1"          3/4”

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

COD

COD

COD

COD

Presiune max. 60 bar

Presiune max. 60 bar

BA

BA

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Presiune max. 60 bar
Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Presiune max. 60 bar

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

2021

A1055 Reducție filet cilindric exterior-interior

Racorduri

A1054

A1053

A1052

Racord cu filet cilindric exterior-interior

Manșon cu filet cilindric

Niplu cu filet cilindric

R

DIMENSIUNI
A1060/1
A1060/2
A1060/3
A1060/4
A1060/5
A1060/6

1/8"
1/4”
3/8"
1/2”
3/4”
1”

COD

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Presiune max. 60 bar

A1060 Racord “L” cu filet interior-interior

DIMENSIUNI
A1061/1
A1061/2
A1061/3
A1061/4
A1061/5
A1061/6

1/8"
1/4”
3/8"
1/2”
3/4”
1”

COD

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Presiune max. 60 bar

A1061 Racord “L” cu filet exterior-interior

DIMENSIUNI
A1064/1
A1064/2
A1064/3
A1064/4
A1064/5
A1064/6

1/8"
1/4”
3/8"
1/2”
3/4”
1”

COD

Presiune max. 60 bar

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

A1064 Racord “T” filet interior-interior-interior

DIMENSIUNI
A1063/1
A1063/2
A1063/3
A1063/4
A1063/5
A1063/6

1/8"
1/4”
3/8"
1/2”
3/4”
1”

COD

Presiune max. 60 bar

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

A1063 Racord “T” filet interior-exterior-interior

Racord cruce 1 filet ext. + 3 filete int.A1068

A1068/1
A1068/2
A1068/3
A1068/4

1/8"
1/4”
3/8"
1/2”

DIMENSIUNICOD

Presiune max. 60 bar

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C
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Racorduri

Racord "Y" cu 3 filete interioare

DIMENSIUNI

A1072

A1072/1
A1072/2
A1072/3
A1072/4

1/8"
1/4”
3/8"
1/2”

COD

Presiune max. 60 bar

Racord "olandez" cu "O"-ring

DIMENSIUNI

A1080

A1080/1 1/2"      1/2"

COD

Presiune max. 10 bar

Racord "Y" cu 1 filet ext. şi 2 filete int.A1071

A1071/1
A1071/2
A1071/3
A1071/4

1/8"
1/4”
3/8"
1/2”

DIMENSIUNICOD

Racord intermediar drept redus A1103

A1103/2 Ø10 x Ø8 - Ø6 x Ø4

DIMENSIUNICOD

Presiune max. 18 bar

Racord “L” cu filet exterior A1104

A1104/1
A1104/2
A1104/3
A1104/4
A1104/5
A1104/6
A1104/7
A1104/8
A1104/9

1/8"        Ø6 x Ø4
1/8"        Ø8 x Ø6
1/4”        Ø6 x Ø4
1/4”        Ø8 x Ø6
1/4”      Ø10 x Ø8
3/8"      Ø10 x Ø8

  3/8"      Ø12 x Ø10
1/2”      Ø10 x Ø8 

  1/2”      Ø12 x Ø10

DIMENSIUNICOD
BA

Racord intermediar drept A1102

A1102/1
A1102/2
A1102/3
A1102/4

Ø6 x Ø4
Ø8 x Ø6

Ø10 x Ø8
Ø12 x Ø10

DIMENSIUNICOD

Presiune max. 18 bar

Racord drept cu filet interior A1101

A1101/5
A1101/6
A1101/7
A1101/9

  1/4”           Ø6 x Ø4
  1/4”           Ø8 x Ø6
  1/4”         Ø10 x Ø8

    3/8”         Ø12 x Ø10

DIMENSIUNICOD

Presiune max. 18 bar

BA

Racord cruce cu 4 filete interioareA1069

A1069/1
A1069/2
A1069/3
A1069/4

1/8"
1/4”
3/8"
1/2”

DIMENSIUNICOD

Presiune max. 60 bar

Racorduri pt. furtun cu fixare prin strângere

Racord “L” intermediarA1108

A1108/1
A1108/0

A1108/2
A1108/3
A1108/4

              Ø6 x Ø4
              Ø5 x Ø3

              Ø8 x Ø6
                Ø8 x Ø10
              Ø10 x Ø12

DIMENSIUNICOD

Presiune max. 18 bar

Racord “L” intermediar redusA1109

A1109/1              Ø4 x Ø6 - Ø6 x Ø8 

DIMENSIUNICOD

Presiune max. 18 bar

Racord “T”cu filet central exteriorA1112

A1112/1
A1112/2
A1112/3
A1112/4
A1112/5
A1112/6
A1112/7
A1112/8
A1112/9

1/8"     6 x 4Ø Ø
1/8"      x Ø8 Ø6
1/ ”    x 8 Ø10 Ø8
1/ "      x 4 Ø6 Ø4
1/ "    x 4   Ø8 Ø6
1/ ”    x 4 Ø10 Ø8
3  Ø10 Ø8/8"   x 

  3/8 Ø12 Ø10”    x 
  1/2  Ø12 Ø10”   x 

DIMENSIUNICOD

Presiune max. 18 bar

B

B

B

A

A

Racord “T” intermediarA1115

A1115/1
A1115/2
A1115/3
A1115/4

Ø Ø6 x 4
Ø Ø8 x 6

     10 x 8Ø Ø
Ø Ø12 x 10

DIMENSIUNICOD

Presiune max. 18 bar

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Presiune max. 60 bar

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Racord drept cu filet exterior A1100

A1100/1
A1100/0

A1100/2
A1100/3
A1100/4
A1100/5
A1100/6
A1100/7
A1100/8
A1100/9

1/8"        Ø6 x Ø4
1/8"        Ø5 x Ø3

1/8"        Ø8 x Ø6
1/4”        Ø6 x Ø4
1/4”        Ø8 x Ø6
1/4”      Ø10 x Ø8
3/8"      Ø10 x Ø8

  3/8"      Ø12 x Ø10
1/2”      Ø10 x Ø8 

  1/2”      Ø12 x Ø10

DIMENSIUNICOD

Presiune max. 18 bar

BA

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C
Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C
Presiune max. 18 bar

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

Temperatura  -10 °C ÷ +80 °C

2021
R
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Racord automat “L” filet exteriorA1203

A1203/1
   A1203/0A

A1203/0

A1203/2
A1203/3
A1203/3-1
A1203/3-2

   A1203/3A
A1203/4
A1203/5
A1203/6
A1203/6-1

A1203/6B
A1203/6A

A1203/6C
A1203/6D

A1203/7
A1203/8
A1203/9

A1203/6E

A1203/10

A1203/13

A1203/6G

A1203/11

A1203/6F

1/8" x Ø4
M5  x Ø6
M5  x Ø4

1/8” x Ø6
1/8" x Ø8
1/8" x Ø10
1/8" x Ø12
1/4" x Ø4
1/4" x Ø6
1/4" x Ø8

  1/4" x Ø10
  1/4" x Ø12

3/8" x Ø6
3/8" x Ø4

3/8" x Ø8
  3/8” x Ø10

  1/2” x Ø6
  1/2” x Ø8
  1/2" x Ø10

  3/8" x Ø12

  1/2" x Ø12

  3/8" x Ø14

  1/2" x Ø14

  3/8" x Ø16

  1/2" x Ø16

DIMENSIUNICOD

Racord aut. “T” filet exteriorA1205

A1205/1
A1205/1A

A1205/0A
A1205/0

A1205/2
A1205/2-1
A1205/2-2
A1205/2A
A1205/3
A1205/4
A1205/5
A1205/5-1
A1205/5A
A1205/5B
A1205/5C

A1205/6A

A1205/6
A1205/6-1
A1205/6-2

A1205/7

1/8" x Ø4
1/8" x Ø6

M5  x Ø6
M5  x Ø4

1/8" x Ø8
1/8" x Ø10
1/8" x Ø12
1/4" x Ø4
1/4" x Ø6
1/4" x Ø8

  1/4" x Ø10
  1/4" x Ø12
  3/8" x Ø6
  3/8" x Ø8
  3/8" x Ø10

  1/2” x Ø10

  3/8" x Ø12
  1/2" x Ø6
  1/2" x Ø8

  1/2" x Ø12

DIMENSIUNICOD

Racorduri automate din plastic

Presiune max. 10 bar la 20 °C

Presiune max. 10 bar la 20 C °

Temperatura de lucru 0 C  70 C  °  ÷  °

În limita stocului disponibil

Temperatura de lucru 0 C  70 C  ° ÷  °

B

A B

Presiune max. 10 bar la 20 C°

Temperatura de lucru 0 C  70  C  ° ÷ °

Racord aut. “T” filet exterior A1209

A1209/1
A1209/2
A1209/3
A1209/4
A1209/5
A1209/6
A1209/7
A1209/8
A1209/9

1/8" x Ø4
 1/4" x Ø4
 1/4" x Ø6

   3/8" x Ø6
   1/4" x Ø8

   3/8" x Ø8
   3/8" x Ø10
   1/2" x Ø10
   1/2" x Ø12

DIMENSIUNICOD

 BA

A

*
*

*

Presiune max. 10 bar la 20 C°

Presiune max. 10 bar la 20 C°

În limita stocului disponibil

Temperatura de lucru 0 C  70 C  ° ÷  °

Temperatura de lucru 0 C  70 C  °  ÷  °

Racord “Y”A1211

A1211/1
A1211/2
A1211/3
A1211/4
A1211/5

Ø4
 Ø6
 Ø8

   Ø10
   Ø12

DIMENSIUNICOD

Racord automat “L” intermediar A1210

A1210/1
A1210/2
A1210/3
A1210/4
A1210/5
A1210/5A
A1210/6
A1210/6A
A1210/7
A1210/8

Ø4
 Ø6
 Ø8

   Ø10
   Ø12
   Ø14
   Ø15
   Ø16
   Ø18
   Ø22

DIMENSIUNICOD

*

*
*
*

Racord automat drept din plastic 

Racord automat "T" din plastic 

A1213

A1214

A1213/1

A1214/1
A1214/2
A1214/3
A1214/4

A1213/2
A1213/3
A1213/4
A1213/5
A1213/5A

A1213/6A
A1213/6

A1213/7
A1213/8

Ø4

Ø Ø Ø66 - 4 - 
Ø8 - Ø6 - Ø8

Ø10 - Ø8 - Ø10
   Ø12 - Ø10 - Ø12

Ø6
Ø8

  Ø10
  Ø12
  Ø14

  Ø16
  Ø15

  Ø18
  Ø22

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

COD

COD

A AB

În limita stocului disponibil*

*

A1215/1
A1215/2
A1215/3
A1215/4
A1215/5
A1215/5A
A1215/6
A1215/6A

În limita stocului disponibil*
*
*

Ø Ø Ø4 - 4 - 4 
Ø6 - Ø6 - Ø6 
Ø8 - Ø8 - Ø8

  Ø10 - Ø10 - Ø10
  Ø12 - Ø12 - Ø12
  Ø14 - Ø14 - Ø14
  Ø15 - Ø15 - Ø15
  Ø16 - Ø16 - Ø16

Racord automat drept redus din plastic A1220

A1220/1
A1220/2
A1220/3
A1220/4
A1220/5
A1220/6

Ø6 Ø4  x    
Ø8 Ø6  x    

   Ø10  Ø8 x    
Ø12 Ø10  x  
Ø14 Ø12  x  
Ø16 Ø14  x  

DIMENSIUNICOD

Temperatura de lucru 0 C  70 C  ° ÷  °

Presiune max. 10 bar la 20 C °

Temperatura de lucru 0 C  70  C  ° ÷ °

Presiune max. 10 bar la 20 C°

Presiune max. 10 bar la 20 °C

Temperatura de lucru 0 C  70 C  °  ÷  °

2021
R



Racord automat drept cu filet interiorA1302

A1302/1
A1302/2
A1302/3
A1302/3A
A1302/4
A1302/5
A1302/6
A1302/6-1
A1302/6A
A1302/6B
A1302/6C
A1302/7
A1302/8
A1302/9

1/8"   x    Ø4
1/8"   x    Ø6
1/8"   x    Ø8
1/8"   x    Ø10
1/ "   x    4 Ø6
1/ "   x    4 Ø8

  4 Ø101/ "   x    
  4 Ø121/ "   x    
  3 8 Ø6/ "   x    
  3 8 Ø8/ "   x    
  3 8 Ø10/ "   x    
  3 8 Ø12/ "   x    
  1 2 Ø10/ "   x    
  2 Ø121/ "   x    

DIMENSIUNICOD

5

Racorduri automate din plastic

Racord automat cruce din plastic A1225

A1225/1
A1225/2
A1225/3
A1225/4
A1225/5

Ø4
Ø6
Ø8

  Ø10
  Ø12

DIMENSIUNICOD

Distribuitor 5 căi, din plastic A1230

DIMENSIUNICOD

A1230/1
A1230/1A

A1230/2A
A1230/2

A1230/3
A1230/4

2xØ6 - 3xØ4
2xØ8 - 3xØ4

2xØ10 - 3xØ6
2xØ8 - 3xØ6

    2xØ10 - 3xØ8
2xØ12 - 3xØ10

A B

Racorduri automate pentru furtun din plastic

Racord drept cu filet exterior A1300

A1300/1
A1300/2
A1300/3
A1300/4
A1300/5
A1300/6
A1300/6A
A1300/7
A1300/8
A1300/9
 A1300/10
 A1300/11
 A1300/12
 A1300/13
 A1300/14
 A1300/15
 A1300/16
 A1300/16A
 A1300/17
 A1300/18
 A1300/19
 A1300/20
 A1300/21

 A1300/22
 A1300/23

M5 Ø4   x    
M5  Ø6  x    
1/8"   x    Ø4
1/8" Ø6  x    
1/8"   x    Ø8

  Ø101/8"   x    
  Ø121/8"   x    

1/ ”   x    4 Ø4
1/ "   x    4 Ø6
1/ "   x    4 Ø8

  4 Ø101/ "   x    
  4 Ø121/ "   x    
3 Ø6/8"   x    
3 Ø8/8"   x    

  3 Ø10/8"   x    
  3 Ø12/8"   x    
  3 Ø14/8"   x    
  1/2 Ø6"   x    
1/ "   x    2 Ø8

  2 Ø101/ "   x   
  2 Ø121/ "   x    
  2 Ø141/ "   x    
  2 Ø151/ "   x    

  2 Ø181/ "   x    
  3/4 Ø22"   x    

DIMENSIUNICOD

*
*
*

* Racord plastic

Racord automat drept A1303

A1303/1
A1303/2
A1303/3
A1303/4
A1303/5
A1303/6

   Ø4
   Ø6
   Ø8

     Ø10
     Ø12
  Ø14   

DIMENSIUNICOD

Reducţie plastic A1235

A1235/1
A1235/2
A1235/3
A1235/4
A1235/5
A1235/6
A1235/7
A1235/8
A1235/9
A1235/10
A1235/11
A1235/12
A1235/13
A1235/14
A1235/15

Ø6  x  Ø4
Ø   x  Ø8 4

    10 4Ø   x  Ø
    12 4Ø   x  Ø
    14 4Ø   x  Ø

Ø   x  Ø8 6
    10 6Ø   x  Ø
    12 6Ø   x  Ø
    14 6Ø   x  Ø
    10 8Ø   x  Ø
    12 8Ø   x  Ø
    14 8Ø   x  Ø

      12 10Ø   x  Ø
      14 10Ø   x  Ø
      14 12Ø   x  Ø

DIMENSIUNICOD

*
*

În limita stocului disponibil*

 A1300/21A   2 Ø11/ "   x  6  

Presiune max. 10 bar la 20 C°

Temperatura de lucru 0 C  70 C  ° ÷  °

Presiune max. 10 bar la 20 C°

Temperatura de lucru 0 C  70 C  ° ÷  °

Temperatura de lucru 0 C  70 C  ° ÷  °

Presiune max. 10 bar la 20 C°

Temperatura de lucru 0 C  70 C  ° ÷  °

Presiune max. 10 bar la 20 C°

Temperatura de lucru 0 C  70 C  ° ÷  °

Presiune max. 10 bar la 20 C°

Temperatura de lucru 0 C  70 C  ° ÷  °

Presiune max. 10 bar la 20 C°

Temperatura de lucru 0 C  70 C  ° ÷  °

Presiune max. 10 bar la 20 C°

2021
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Presiune max. 1  bar; Temperatura: 2 -5 ÷ +70 °C

Presiune max. 1  bar; Temperatura: 2 -5 ÷ +70 °C

A1408/3

A1407/0

A1408/4
3/8"

M5

1/2"

Silențiator (amortizor de zgomot) cu filet interior exteriorA1408

Racorduri automate pentru furtun din plastic

1/4”    x       10
1/4”    x       12
3/8”    x       8
3/8”    x       10
3/8”    x       12
3/8”    x       14
1/2”    x       12
1/2”    x       14

A1314/10A
A1314/11
A1314/12

A1314/0 M5     x     4

,

A1318 Dop plastic

A1318/1
A1318/2
A1318/3
A1318/4

Temperatura de lucru 0 C  70 C  ° ÷  °

Presiune max. 10 bar la 20 C°

Temperatura de lucru 0 C  70 C  ° ÷ °

Presiune max. 10 bar la 20 C°

Temperatura de lucru 0 C  70 C  ° ÷  °

Presiune max. 10 bar la 20 C°

Silențiator (amortizor de zgomot) din nylon

Silențiator (amortizor de zgomot) din bronz

Presiune max. 10 bar; Temperatura: -18 ÷ +70 °C

Presiune max. 10 bar; Temperatura: -18 ÷ +70 °C

2021
R

Presiune max. 1  bar; Temperatura: 2 -5 ÷ +70 °C

Presiune max. 1  bar; Temperatura: 2 -5 ÷ +70 °C

A1403/0 M5

Silenţiator (amortizor de zgomot) din bronz

Presiune max. 1  bar; Temperatura: 2 -5 ÷ +70 °C



Distribuitor

DIMENSIUNI

A1507

A1507/1 3x1/2"BSP+1x1/2"BSP

COD

4 x 1/8”

Repartitor aluminiu cu ieşiri multiple

DIMENSIUNI

A1502

A1502/1
A1502/2
A1502/3
A1502/4

COD

Presiune max.  bar; Temperatura: 20 -5 ÷ +70 °C

4 x 1/4”
4 x 3/8”
4 x 1/2”

Repartitor aluminiu cu ieşiri multiple

DIMENSIUNI

A1500

A1500/1
A1500/1A
A1500/1B
A1500/1C

A1500/2A
A1500/2

A1500/3
A1500/4

2 x 1/4"      3 x 1/8"
2 x 1/4"      4 x 1/8"
2 x 1/4"      5 x 1/8"
2 x 1/4"      6 x 1/8"
2 x 3/8"      3 x 1/4"
2 x 3/8"      4 x 1/4”
2 x 3/8"      5 x 1/4"
2 x 3/8"      6 x 1/4"

COD

Presiune max.  bar; Temperatura: 20 -5 ÷ +70 °C

7

Regulatoare de flux şi distribuitoare

Presiune max.  bar; Temperatura: 10 -5 ÷ +70 °C

Presiune max.  bar; Temperatura: 10 -5 ÷ +70 °C

Microregulator de flux bidirecţional la 90 A1415

A1415

A1425

M5       Ø4

M5       Ø2

DIMENSIUNICOD

Regulator de flux bidirecţional în linieA1425

DIMENSIUNICOD

Regulator de flux bidirecţional la 90A1431

A1431 M5      Ø2

DIMENSIUNICOD

Presiune max.  bar; Temperatura: 10 -5 ÷ +70 °C

Regulator de flux extrafin bidirecţionalA1436

A1436 G1/8”     Ø3

DIMENSIUNICOD

Presiune max.  bar; Temperatura: 10 -5 ÷ +70 °C

Regulator de flux bidirecționalA1455

A1455/1
A1455/2
A1455/3
A1455/4
A1455/5
A1455/6

             Ø41/8”
             Ø61/8”
             Ø81/8”
           4   Ø61/ ”
           4   Ø81/ ”
           4   Ø101/ ”

              ØDG

DIMENSIUNICOD

Presiune max.  bar; Temperatura: 10 -5 ÷ +70 °C

Regulator de flux bidirecţional în linieA1445

A1445 G1/8”   Ø4   

DIMENSIUNICOD

Presiune max.  bar; Temperatura: 10 -5 ÷ +70 °C

Regulator de flux bidirecţionalA1447

A1447 G1/4"   Ø7   

DIMENSIUNICOD

Presiune max.  bar; Temperatura: 10 -5 ÷ +70 °C

Regulator de flux unidirecțional pt. valvăA1450

A1450/1
A1450/2
A1450/3
A1450/4
A1450/5
A1450/6

             Ø4     21.1   34   5.51/8”
             Ø6     24.3   34   5.51/8”
             Ø8     24.8   34   5.51/8”
           4   Ø6     25.5   42   6.51/ ”
           4   Ø8     26.5   42   6.51/ ”
           4   Ø10   28.4   42   6.51/ ”

              ØD      L1             L    HG

DIMENSIUNICOD

Presiune max.  bar; Temperatura: 10 -5 ÷ +70 °C

Regulator de flux unidirecțional pt. cilindruA1453

A1453/1
A1453/2
A1453/3
A1453/4
A1453/5
A1453/6

             Ø4     21.1   34   5.51/8”
             Ø6     24.3   34   5.51/8”
             Ø8     24.8   34   5.51/8”
           4   Ø6     25.5   42   6.51/ ”
           4   Ø8     26.5   42   6.51/ ”
           4   Ø10   28.4   42   6.51/ ”

              ØD      L1             L    HG

DIMENSIUNICOD

Presiune max.  bar; Temperatura: 10 -5 ÷ +70 °C

Distribuitor din nylon

DIMENSIUNI

A1504

A1504/1
A1504/1A
A1504/2
A1504/3

1 x 3/8"     2 x 1/2"
2 x 3/8"     2 x 1/2"
3 x 3/8"     2 x 1/2"
2 x 3/8"     3 x 1/2"

COD

2021
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Racord rotativ pt. furtun spiral filet exteriorA1630

A1630/1 1/4”    Ø6 x Ø8

DIMENSIUNICOD

8

Robineţi 

Robinet de linieA1600

A1600/1
A1600/2
A1600/3

1/4”
3/8”
1/2”  

DIMENSIUNICOD

Presiune max.  bar; Temperatura: 12 -10 ÷ +80 °C

Robinet de linie cu sferă int. - int.

Descărcător pentru condens

A1608

A1609

A1608/1

A1609/1

A1608/2

A1609/2

A1608/3

A1609/3

A1608/4

A1609/4

A1608/5
A1608/6
A1608/7
A1608/8

1/4”

1/8”

3/8”

1/4”

1/2”

3/8”

3/4”

1/2”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

COD

COD

Robinet de linie cu sferă ext. - int.A1607

A1607/1
A1607/2
A1607/3
A1607/4
A1607/5
A1607/6
A1607/7
A1607/8

1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”

1 1/4”
1 1/2”

2”

DIMENSIUNICOD

Presiune max. 30 bar; Temperatura: 12016- -10 ÷ +  °C

Temperatura: -10 ÷ +80 °C

Mini robinet de linie cu sferă int. - int.A1606

A1606/1
A1606/2
A1606/3
A1606/4

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”

DIMENSIUNICOD

Presiune max.  bar; Temperatura: 10 -10 ÷ +90 °C

Racorduri metalice pentru furtun

Racord pentru furtun spiral filet interiorA1625

A1625/1
A1625/2
A1625/3
A1625/4

1/4”  4 x 6
1/4”  6 x 8

  1/4”  8 x 10
    3/8”  10 x 12

DIMENSIUNICOD

Racord pentru furtun spiral filet exteriorA1620

A1620/1
A1620/2
A1620/3
A1620/3A
A1620/4
A1620/5

1/4”      Ø4 x Ø6
1/4”      Ø6 x Ø8

  1/4”      Ø8 x Ø10
  1/4”      Ø8 x Ø12
  3/8”      Ø8 x Ø10

    3/8”     Ø10 x Ø12

DIMENSIUNICOD

Racord rotativ pt. furtun spiral filet interiorA1635

A1635/1 1/4”   Ø6 x Ø8

DIMENSIUNICOD

Racord baionetă pentru furtun spiralA1640

A1640/1
A1640/2
A1640/3

Ø6 x Ø8
  Ø8 x Ø10
Ø10 x Ø12

DIMENSIUNICOD

Cuplă rapidă universală cu filet exterior

Cuplă rapidă universală cu filet interior

Cuplă rapidă universală pt. furtun cauciuc

A1700

A1701

A1702

A1700/1
A1700/2
A1700/3

A1701/1
A1701/2
A1701/3

A1702/1
A1702/2
A1702/2A
A1702/3

1/4"
3/8"
1/2"

1/4"
3/8"
1/2"

Ø6   x   Ø14
Ø8   x   Ø17
Ø10 x   Ø17
Ø10 x   Ø19

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

COD

COD

COD

Mini robinet de linie cu sferă ext. - int.A1605

A1605/1
A1605/2
A1605/3
A1605/4

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”

DIMENSIUNICOD

Presiune max.  bar; Temperatura: 10 -10 ÷ +90 °C

Presiune max. 30 bar; Temperatura: 12016- -10 ÷ +  °C

2021
R



Cuplă rapidă  cu filet interiorGIGANTA1721

A1721/1
A1721/2

3/8"
1/2"

DIMENSIUNICOD

9

Racorduri metalice pentru furtun

Cuplă rapidă universală pt. furtun spiralA1703

A1703/1
A1703/2
A1703/3
A1703/4

Ø6   x  Ø4
Ø8   x  Ø6

Ø10  x   Ø8
Ø12  x Ø10

DIMENSIUNICOD

Cuplă rapidă universală cu ştuţ A1704

A1704/1
A1704/2
A1704/3
A1704/4
A1704/5

Ø6
Ø8

Ø10
Ø12

Ø14

DIMENSIUNICOD

Cuple rapide universale

Cuplaj rapid cu filet exterior Cuplaj rapid pentru furtun spiral

DIMENSIUNI DIMENSIUNI

A1705 A1708

A1705/1
A1705/1i
A1705/2
A1705/3

A1708/1
A1708/2
A1708/3
A1708/4

1/4"
1/4"
3/8"
1/2"

 Ø6    x    Ø4
Ø8    x    Ø6
Ø10   x   Ø8
Ø12  x  Ø10

COD COD

*

model italian*

Cuplaj rapid cu filet interior Cuplaj rapid cu ştuţ

DIMENSIUNI DIMENSIUNI

A1706 A1709

A1706/1
A1706/2
A1706/3

A1709/1
A1709/2
A1709/3
A1709/4

1/4"
3/8"
1/2"

Ø   6
Ø   8
Ø 10
Ø 12

COD COD

Cuplaj rapid pentru furtun de cauciuc Cuplaj rapid cu garnitură

DIMENSIUNI DIMENSIUNI

A1707 A1710

A1707/1
A1707/2
A1707/2A
A1707/3

A1710/1Ø6  x  Ø14
Ø8  x  Ø17
Ø10 x Ø17
Ø10 x Ø19

Model german

COD COD

Cuple rapide pentru camion

Cuplă rapidă pentru camion SCANIA Cuplă rapidă pentru camion IVECOA1711 A1712

A1711/1 A1712/1M8 x 1 M16 x 1.5

DIMENSIUNI DIMENSIUNICOD COD

Cuple rapide GIGANT

Cuplă rapidă  cu filet exteriorGIGANTA1720

A1720/1
A1720/2

3/8"
1/2"

DIMENSIUNICOD

Cuplă rapidă  pt. furtun cauciucGIGANTA1722

A1722/1
A1722/2
A1722/3
A1722/4

Ø10 x Ø19 
Ø10 x Ø23 
Ø13 x Ø19 
Ø13 x Ø23 

DIMENSIUNICOD

Cuplaj rapid  cu filet exteriorGIGANT

DIMENSIUNI

A1723

A1723/1
A1723/2

3/8"
1/2"

COD

Cuplaj rapid  pt. furtun cauciucGIGANT

DIMENSIUNI

A1724

A1724/1
A1724/2
A1724/3
A1724/4

Ø10 x Ø19 
Ø10 x Ø23 
Ø13 x Ø19 
Ø13 x Ø23 

COD

2021
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10

ColierA1755

A1755/1
A1755/2
A1755/3
A1755/4
A1755/5
A1755/6
A1755/7
A1755/8
A1755/10
A1755/12

23 - 25 mm
26 - 28 mm
29 - 31 mm
32 - 35 mm
36 - 39 mm
40 - 43 mm
44 - 47 mm
48 - 51 mm
60 - 63 mm
80 - 85 mm

DIMENSIUNICOD €

2021
R



Coliere

ColierColier A1765A1760

A1765/1
A1765/2
A1765/3
A1765/4
A1765/5
A1765/6
A1765/7

A1760/1
A1760/2
A1760/3
A1760/4
A1760/5
A1760/7
A1760/8
A1760/9
A1760/10

7 - 11 mm
10 - 18 mm
14 - 24 mm
17 - 29 mm
25 - 37 mm
40 - 60 mm
48 - 68 mm

7 - 9 mm
9 - 11 mm

10 - 12 mm
11 - 13 mm
13 - 15 mm
15 - 18 mm
17 - 20 mm
20 - 23 mm
23 - 26 mm

DIMENSIUNIDIMENSIUNI CODCOD

Regulatoare de presiune si grup filtru  - regulator - lubrificator

Regulator de presiune cu robinet

Regulator de presiune cu filet posterior

Regulator de presiune cu robinet și manometru

Regulator de presiune cu robineţi și manometru

B1000

B1040

B1001

B1030

B1000

B1040

B1001

B1030/1
B1030/2

1/4”

1/2”

1/4”

3/8”
1/2”

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

COD

COD

COD

COD

Presiune maximă: 12 bar
Presiune de lucru: 0 ÷ 10 bar
Temperatura de lucru: -10 °C ÷ +50 °C
Debit aer: 300 l/min la 6 bar

Presiune maximă: 12 bar
Presiune de lucru: 0 ÷ 10 bar
Temperatura de lucru: -10 °C ÷ +50 °C
Debit aer: 300 l/min la 6 bar

Presiune maximă: 12 bar
Presiune de lucru: 0 ÷ 10 bar
Temperatura de lucru: -10 °C ÷ +50 °C
Debit aer la 6 bar:
o  3/8'' = 360 l/min
o  1/2'' = 410 l/min
Filtru de interceptare în corpul regulatorului.

Presiune maximă: 12 bar
Presiune de lucru: 0 ÷ 10 bar
Temperatura de lucru: -10 °C ÷ +50 °C
Debit aer la 6 bar: 410l/min la 6 bar

Regulator de presiuneB1100/FM

B1100/FM 1/4”

DIMENSIUNICOD

Conexiune: 1/4" cu inserție metalică
Presiune maxima: 13 bar
Temperatura de lucru: -5 °C +50 °C
Debit: 600 l/min
Reglaj: 0 - 12 bar
Greutate: 140 gr
Corp din tehnopolimer
Cuplu strângere: 9Nm
FM: Fără manometru

FiltruB1102

B1102
Conexiune: 1/4" cu inserție metalică
Presiune maxima: 13 bar
Temperatura de lucru: -5 °C +50 °C
Debit: 600 l/min
Grad de filtrare: 5 μm
Capacitate recipient: 18 cm3
Greutate: 120 gr
Corp din tehnopolimer
Cuplu strângere: 9Nm

1/4”

DIMENSIUNICOD

LubrificatorB1103

B1103 1/4”

DIMENSIUNICOD

Conexiune: 1/4" cu inserție metalică
Presiune maxima: 13 bar
Temperatura de lucru: -5 °C +50 °C
Debit: 600 l/min
Capacitate recipient: 36 cm3
Greutate: 110 gr
Corp din tehnopolimer
Cuplu strângere: 9Nm

2021

Regulator de presiune cu filtru

B1101/FM 1/4”

DIMENSIUNICOD

Conexiune: 1/4" cu inserție metalică
Presiune maxima: 13 bar
Temperatura de lucru: -5 °C +50 °C
Debit: 600 l/min
Grad de filtrare: 5 μm
Reglaj: 0 - 12 bar
Greutate: 200 gr
Corp din tehnopolimer
Cuplu strângere: 9Nm
FM: Fără manometru

B1101/FM

R



Regulator presiune pt. pistoale de vopsitB1165

B1165 1/4”
Se conectează la intrarea în pistolul
de vopsit pentru controlul fin al
presiunii.
Robinet cu şurub micrometric.
Scala manometrului 0÷6 bar.

DIMENSIUNICOD

B1151 Regulator de presiune cu filtru

B1151/0 FM 1/4”

DIMENSIUNICOD

B1151

Conexiune: 1/4"
Capacitate recipient filtru: 20 cm3
Protectie recipienti
Debit: 600 l/min
Greutate: 180 gr
B1151/1 FM 1/2”
Conexiune: 1/2"
Capacitate recipient filtru: 48 cm3
Protectie recipienti
Debit: 1500 l/min
Greutate: 645 gr
Caracteristici generale:
Corp din tehnopolimer
Presiune maxima: 13 bar
Temperatura de lucru: -5 °C +50 °C
Grad de filtrare: 5 μm
Reglaj: 0 - 12 bar
FM: Fără manometru

12

Grupuri filtru - regulator - lubrificator

Grup filtru-regulator-lubrificator

Regulator de presiune

B1106/2FM

B1150

B1106/2FM

B1150/0 FM

B1150/1 FM

1/4”

1/4”

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

COD

COD

Conexiune: 1/4"
Debit: 600 l/min
Greutate: 135 gr

Conexiune: 1/4"
Reglaj: 0 - 12 bar
Grad de filtrare: 5 μm
Presiune maxima: 13 bar
Temperatura de lucru: -5 °C +50 °C
Debit: 600 l/min
Capacitate recipient filtru: 20 cm3
Capacitate recipient lubrificator: 36 cm3
Protectie recipienti
Greutate: 375 gr
Corp din tehnopolimer
FM: Fără manometru

Conexiune: 1/2"
Debit: 1500 l/min
Greutate: 550 gr

1/2”

B1150/2 FM 1”
Conexiune: 1"
Debit: 3000 l /min
Greutate: 1900 gr

Corp din tehnopolimer
Presiune maxima: 13 bar
Temperatura de lucru: -5 °C +50 °C
Reglaj: 0 - 12 bar
FM: Fără manometru

Filtru B1152

B1152/0 1/4”

DIMENSIUNICOD

Conexiune: 1/4"
Capacitate recipient filtru: 20 cm3
Debit: 600 l/min
Greutate: 103 gr

B1152/1 1/2”
Conexiune: 1/2"
Capacitate recipient filtru: 48 cm3
Debit: 1500 l/min
Greutate: 405 gr

B1152/2 1”
Conexiune: 1"
Capacitate recipient filtru: 78 cm3
Debit: 3000 l /min
Greutate: 1700 gr

Presiune maxima: 13 bar
Temperatura de lucru: -5 °C +50 °C
Grad de filtrare: 5 μm
Protectie recipienti

LubrificatorB1153

B1153/1

B1153/0A 1/4”

DIMENSIUNICOD

Conexiune: 1/4"
Debit: 600 l/min
Capacitate recipient: 36 cm3
Greutate: 110 gr

1/2”
Conexiune: 1/2"
Debit: 1500 l/min
Capacitate recipient: 62 cm3
Greutate: 435 gr

B1153/2 1”
Conexiune: 1"
Debit: 3000 l /min
Capacitate recipient: 300 cm3
Greutate: 1500 gr

Presiune maxima: 13 bar
Temperatura de lucru: -5 °C +50 °C

Grup filtru-regulator-lubrificatorB1154

B1154/1 FM 1/2”

DIMENSIUNICOD

Conexiune: 1/2"
Grad de filtrare: 5 μm
Debit: 1500 l/min
Capacitate recipient filtru: 48 cm3
Capacitate recipient lubrificator: 62 cm3
Protectie recipienti
Greutate: 1430 gr

B1154/2 FM 1”
Conexiune: 1"
Grad de filtrare: 5 μm
Debit: 3000 l/min
Capacitate recipient filtru: 178 cm3
Capacitate recipient lubrificator: 300 cm3
Protectie recipienti
Greutate: 5300 g

Reglaj: 0 - 12 bar
Presiune maxima: 13 bar
Temperatura de lucru: -5 °C +50 °C
FM: Fără manometru

Suport pentru fixare pe pereteB1160

B1160/0 pentru fixare: 
              B1100; B1101; B1102; B1103 
B1160/1 pentru fixare: 
              B1106; B1150/0; B1151/0 
B1160/2 pentru fixare: 
              B1150/1; B1151/1; B1154/1  

DIMENSIUNICOD

B1170 Lubrificator pentru unelte pneumatice

B1170 1/4”

Se conectează la intrarea în uneltele 
pneumatice pentru lubrificare locală.

DIMENSIUNICOD

Caracteristici generale:

Caracteristici generale:
Corp din tehnopolimer

Caracteristici generale:

2021
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Manometre

Manometru cu atac posterior axial

Manometru cu atac radial

Manometru vid cu glicerină

Manometru cu atac radial carcasă INOX, glicerină

Manometru atac posterior carcasă INOX, glicerină

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

D1000

D1010

D1015/D1016

D1020

D1040

D1000/1

D1010/1

D1015/1
D1015/2

D1010/2
D1010/3
D1010/4
D1010/5
D1010/6
D1010/7
D1010/8

D1000/2
D1000/3
D1000/4
D1000/5
D1000/6
D1000/7
D1000/8
D1000/9

D1020/1
D1020/2
D1020/3
D1020/4
D1020/5
D1020/6
D1020/7
D1020/8
D1020/9
D1020/10
D1020/11
D1020/12
D1020/13

D1040/1
D1040/2
D1040/3
D1040/4
D1040/5
D1040/6
D1040/7
D1040/8
D1040/9

  D1040/10
  D1040/11
  D1040/12
  D1040/13

1/8”  Ø 40  0 - 12 bar

1/4”  Ø 63  0 -   1 bar
 1/4”  Ø 63  0 - 2,5 bar
1/4”  Ø 63  0 -   4 bar
1/4”  Ø 63  0 -   6 bar
1/4”  Ø 63  0 - 10 bar
1/4”  Ø 63  0 - 12 bar
1/4”  Ø 63  0 - 16 bar
1/4”  Ø 63  0 - 20 bar

1/8”  Ø 50  0 - 12 bar
1/4”  Ø 50  0 - 12 bar
1/4”  Ø 63  0 -   1 bar

 1/4”  Ø 63  0 - 2,5 bar
1/4”  Ø 63  0 -   4 bar
1/4”  Ø 63  0 - 10 bar
1/4”  Ø 63  0 - 12 bar
1/4”  Ø 63  0 - 20 bar

1/4”  Ø 63  0 - 2,5 bar
1/4”  Ø 63  0 -    4 bar
1/4”  Ø 63  0 -    6 bar
1/4”  Ø 63  0 -  10 bar
1/4”  Ø 63  0 -  16 bar
1/4”  Ø 63  0 -  25 bar
1/4”  Ø 63  0 -  40 bar
1/4”  Ø 63  0 -  60 bar
1/4”  Ø 63  0 -100 bar
1/4”  Ø 63  0 -160 bar
1/4”  Ø 63  0 -250 bar
1/4”  Ø 63  0 -400 bar
1/4”  Ø 63  0 -600 bar

1/4”  Ø 63  0 - 2,5 bar  
1/4”  Ø 63  0 -    4 bar  
1/4”  Ø 63  0 -    6 bar  
1/4”  Ø 63  0 -  10 bar  
1/4”  Ø 63  0 -  16 bar  
1/4”  Ø 63  0 -  25 bar  
1/4”  Ø 63  0 -  40 bar  
1/4”  Ø 63  0 -  60 bar  
1/4”  Ø 63  0 -100 bar  
1/4”  Ø 63  0 -160 bar  
1/4”  Ø 63  0 -250 bar  
1/4”  Ø 63  0 -400 bar  
1/4”  Ø 63  0 -600 bar  

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

COD

COD

COD

COD

COD

Presostate şi protecţii motor

Protecţie motor / Cutie

DIMENSIUNI

C1040

C1040/0
C1040/0A
C1040/1
C1040/2
C1040/3
C1040/4
C1040/5
C1040/6A
C1040/7
C1040/8

1 - 1.6 A
1.6 - 2.5 A
2.5 - 4 A

4 - 6.3 A
6 - 10 A
9 - 14 A

13 - 18 A
17 - 23 A
20 - 25 A
24 - 32 A

COD

Presostat bipolar

Presostat tripolar

Presostat de comandă cu reglaj Δ P

Telepresostat 3 căi

DIMENSIUNI

C1000

C1010

C1015/1

C1030

C1000/1
C1000/2

C1010/1
C1010/2

C1015/1

C1030/1
C1030/2
C1030/3
C1030/4
C1030/4A
C1030/5

1 cale
4 căi

1 cale
4 căi

1 cale

2,5 - 4 A
      4 - 6,3 A
  6,3 - 10 A
     9 - 14 A

     10 - 16 A
   13 - 18 A

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

COD

COD

COD

COD

  1/4”  Ø 63  -1 ÷ +5 bar

13

C1000/0 de linie

Cutie pentru protecțiile de mai susC1041

D1016/3   1/4”  Ø 63  -1 ÷ 0 bar

Carcasă INOX

2021
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Supapă de siguranţă înseriată şi omologată

Supapă de sens verticală filet int. - int.

Supapă de sens verticală filet ext. - ext.

Supapă de sens orizontală filet ext. - ext.

Robinet de trecere cu depresurizare

Supapă unisens cu arc filet int. - int.

Supapă unisens cu bilă filet ext. - int.

Electrovalvă cu diafragmă normal închisă pt. aer/azot/apă

Electrovalvă cu diafragmă normal deschisă pt. aer/azot/apă

Bobină

E1016

E1050

E1060

E1070

E1140

E1145

E1150

E1160

E1165

E1170

E1050/1

E1060/1
E1060/2
E1060/3

E1070/1
E1070/2
E1070/3
E1070/4

E1140/1
E1140/0

E1140/2
E1140/3
E1140/4
E1140/5

E1145/1
E1145/2
E1145/3
E1145/4

E1150/1

E1160/1

E1165/1

E1170/1
Curent alternativ

Curent continuu

230V      50Hz     9VA

24Vdc      7W

E1150/2

E1160/2
E1160/3
E1160/4

E1165/2
E1165/3
E1165/4

Fără bobină

Fără bobină
Temperatură max. 80°C

Temperatură max. 80°C

E1170/2

1” - 1”

1/2” - 3/8”
3/4” - 1/2”
   1” - 3/4”

3/8” - 3/8”
1/2” - 3/8”
1/2” - 1/2”
3/4” - 1/2”

1/8”
M5

1/4”
3/8”
1/2”
3/4”

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”

1/8”

3/8”

3/8”

1/8”

1/4”

1/2”
3/4”
1”

1/2”
3/4”
1”

1/4”

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

COD

Supapă de sens verticală filet int. - ext.E1040

E1040/1
E1040/2
E1040/3
E1040/4

1/2” - 3/8”
1/2” - 1/2”
3/4” - 1/2”
3/4” - 3/4”

DIMENSIUNICOD

COD

COD

COD

Supapă de descărcare rapidăE1100

E1100/1
E1100/2

1/8”
1/4”

DIMENSIUNICOD

COD

COD

COD

COD

COD

COD

Supape

Supapă de siguranţă tarată şi blocatăE1010

E1010/1
E1010/2
E1010/3
E1010/4
E1010/5
E1010/6

1/8”  8 bar
1/4”  8 bar
 3/8” 11 bar
 1/2” 11 bar
 3/4” 11 bar
  1”   11 bar

E1016/2
E1016/3
E1016/4
E1016/5
E1016/6

1/4”  
 3/8” 
 1/2” 
 3/4” 
  1”   

DIMENSIUNICOD

A B

A

B

A       B

A       B

14

BAR
8
11
11
11
11

La comandă se pot aduce presetate
la alte presiuni
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Furtunuri

Furtun rilsan spiral Furtun liniar inserţie

Furtun rilsan liniar dublu

Furtun nylon

Furtun elastolan spiral, terminale drepte
Furtun poliuretan inserţie

Furtun elastolan spiral dublu

Furtun cauciuc

Furtun rilsan liniar

Furtun polietilenă

Furtun elastolan liniar

Furtun elastolan inserţie

Furtun KYNAR HD 4000

F1000 F1025

F1015

F1036

F1005 F1030

F1016

F1040

F1010

F1035

F1020

F1045

F1050

F1000/1
F1000/2
F1000/3

Temperatura de lucru: -20 / + 60 
0C

Temperatura de lucru: -40 / + 80 0
C

Temperatura de lucru: -40 / + 80 0
C

Temperatura de lucru: -40 / + 80 0C

Temperatura de lucru: -40 / + 0 0
6 C Temperatura de lucru: -40 / + 0 

0
10 C

Temperatura de lucru: - 0 / + 0 
02 6 C

Temperatura de lucru: - 0 / + 0 
01 6 C

Temperatura de lucru: -40 / + 0 0
6 C

Temperatura de lucru: -40 / + 0 
0

6 C

F1025/1
F1025/2
F1025/3
F1025/4
F1025/5
F1025/6
F1025/7

F1015/1
F1015/2

F1036/1
F1036/0

F1036/2
F1036/3
F1036/4

F1005/1
F1005/2
F1005/3
F1005/4
F1005/5

F1030/1
F1030/2
F1030/3

F1016/1

F1040/1
F1040/2
F1040/3
F1040/4
F1040/5

F1040/6

F1010/1
F1010/2
F1010/3
F1010/4
F1010/5
F1010/6
F1010/7
F1010/8

F1010/9
F1010/8B

F1010/10

F1035/1
F1035/2
F1035/3
F1035/4
F1035/5

F1020/1A
F1020/1

F1020/2
F1020/3
F1020/4
F1020/5

F1045/1

F1050/1
F1050/2
F1050/3
F1050/4
F1050/5

F1045/2
F1045/3
F1045/4

Ø Ø 8 6 x 
Ø Ø 10 8 x 

  10 x Ø Ø 12

 Ø Ø 12 6 x  
 Ø 8 Ø 14  x  

 Ø 10 Ø 16  x  
 Ø 13 Ø 19  x  
 Ø 16 Ø 22  x  
 Ø 19 Ø 26  x  
 Ø 25 Ø 33  x  

2 x  4 x  6Ø Ø
2 x  6 x  8Ø Ø

Ø 4 Ø 6  x  
Ø 2 Ø 4  x  

Ø 6 Ø 8  x  
Ø 8 Ø 10  x  

Ø 10 Ø 12  x  

Ø Ø 4 x  6 
Ø Ø 6 x  8
Ø Ø 6 x  8
Ø Ø 8 x  12

Ø Ø 10 x  16

Ø Ø 7,5 x  10
  11 x  16 Ø Ø
  13 x  19 Ø Ø

Ø Ø 6 x  8 - 2 buc x 9 m

  6 x  14Ø Ø
  8 x  17Ø Ø

Ø Ø 10 x  19
Ø Ø 13 x  23
Ø Ø 16 x  26

Ø Ø 25 x  38

Ø Ø 1 x  2
Ø Ø 1,5 x  3

Ø Ø 2 x  4
Ø Ø 4 x  6
Ø Ø 6 x  8
Ø Ø 8 x  10

  10 x  12Ø Ø
  12 x  14Ø Ø
  14 x  16Ø Ø
  16 x  18Ø Ø
  18 x  22Ø Ø

Ø 2 Ø 4  x  
Ø Ø 4 x  6
Ø Ø 6 x  8

   8 x  10Ø Ø
  10 x  12Ø Ø

Ø Ø 2.5 x  4
Ø Ø 2 x  4

Ø Ø 4 x  6
Ø Ø 6 x  8
Ø Ø 8 x  10
Ø Ø 9 x  12

  6 x  10Ø Ø

  2 x  4Ø Ø
  4 x  6Ø Ø
  6 x  8Ø Ø
  8 x  10Ø Ø

  10 x  12Ø Ø

  8 x  12Ø Ø
Ø Ø 10 x  15
Ø Ø 13 x  19

DIMENSIUNI DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

COD COD

COD

COD

COD

COD

COD

COD

COD

COD

COD

COD

*

* Disponibil la comandă

F1040/5A Ø Ø 30 19 x  

15

METRI
LINIARI

30

Furtun de poliamidă

DIMENSIUNI METRI
LINIARICOD

4
5

10
10
14

30
30

cu racorduri filet ext. 1/4”

Furtun de poliamidă

Temperatura de lucru: -40 / + 60 
0C

Furtun de poliuretan

Furtun de poliuretan

Furtun de poliuretan

Furtun din PVC

Furtun de poliuretan

Temperatura de lucru: - 0 / + 0 0
1 8 C

Temperatura de lucru: - 0 / + 0 
0

2 6 C

Furtun din PDVF
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Pompe pneumatice de joasă și înaltă presiune pentru vopsit / Pistoale de vopsit

Pistol de vopsit manual K1 3A MIXG1080

G1080

DIMENSIUNICOD
                               DATE TEHNICE:
Consum de aer:
Presiune max. produs:
Presiune de lucru:
Intrare aer:
Intrare produs:
Greutate: 

APLICABILITATE: foloseşte produse pe bază de apă; este ideal pentru respectarea normativelor privind poluarea.

200
140

1 ÷ 3
1/4
1/4

600

lt/min         
bar         
bar         

M         
M         
g         

Caracteristici: sistemul de pulverizare air mix; uşor şi ergonomic; cap, duză, ac, arcuri, fitinguri din oţel 
inoxidabil; garnitură, scaunul şi bila de inchidere din carbură de tungsten.

Recipient sub presiune G1065

G1065/1 - 

G1065/2 - 

G1065/3 - 

DIMENSIUNICOD
               Recipient sub presiune,
capacitate 2 litri. Corp aluminiu. 
               Recipient sub presiune, 
capacitate 8 litri. Corp din oţel inoxidabil
cu regulator de presiune, supapă de 
siguranţă şi manometru. 
               Recipient sub presiune, 
capacitate 10 litri. Regulator de presiune
supapă de siguranţă şi manometru. 

G1065/1
G1065/2

G1065/3

16

Pompă electrică K1400G1051

G1051 

DIMENSIUNICOD

Tensiune alimentare: 230V 50Hz
Putere motor: 650 W
Presiune maximă produs: 206 Bar
Dimensiuni duze: 0,8 ÷ 1,9 mm
Greutate: 5 kg

Pompă electrică airless cu piston

Complet echipată pt. vopsit, conține pistol vopsit

cu duze si autocurățitor, furtun 10 m

Ideală pt. suprafețe medii si mici, se

folosesc vopsele si emailuri pe bază de apă

Pompă electrică K1000G1055/2

G1055/2 

DIMENSIUNICOD

Debit material: 9 l/m
Tensiune alimentare: 230V 50Hz
Putere motor: 2,2 kW - 3 Hp
Presiune maximă produs: 220 Bar
Dimensiuni (mm): 850x600x720

Pompă electrică airless cu membrană

Complet echipată pentru vopsit, conține pistol de

vopsit cu duze si autocurățitor, furtun 10 m,

prelungitor tijă pentru pistol 1 m

Pompă profesională, recomandată pt. suprafețe

mari, vopsire de interior și exterior, utilizare in

construcții, pulverizare latex, etc.

Pompă pneumatică K30 / K30 MIXG1020

G1020/1 - K 30
G1020/2 - K 30MIX

DIMENSIUNICOD

                  
Volum:                                  
Debit material:                        
Consum aer:
Duză:
Pres. max. produs:
Pres. max. :
Presiune de lucru

55
6

840
7÷26

3÷8

240
  8

cc

lt/min
lt/min
µ/inch
bar
bar
bar

    30:1 - pompă pneumatică cu piston, corp anodizat, şi subansamble inox, 2 filtre de aer şi regulator, montată pe roţi.

Pompă pneumatică K45G1035

G1035 

DIMENSIUNICOD

Volum:                                  
Debit material:                        
Consum aer:
Duză:
Pres. max. produs:
Pres. max. :
Presiune de lucru:                        

                     45:1 - pompă pneumatică 
cu piston, corp anodizat, filtru de aer, 
ungător şi regulator, supapă de evacuare, 
supapă de descărcare, montată pe roţi.

32
4

840
7÷21

3÷8

360
  8

cc

lt/min
lt/min
µ/inch
bar
bar
bar

Pompă pneumatică K24 ASPG1045

G1045 

DIMENSIUNICOD
                     pompă pneumatică cu diafragmă 
dublă şi regulator de presiune,corp anodizat. 
Regulator de presiune pentru fluid, montată 
pe roţi.                                 
Debit material:                        
Raport:
Duză:
Pres. de lucru:
Conex.iesiere prod.:
Conex. intrare aer:                        

24
1:1

0.5÷5

1/4

1÷8
  1/4

lt/min

mm
bar
M
M

Recipient sub presiune cu pistol de vopsitG1067

G1067/2

DIMENSIUNICOD

Mărime duze: 2,0 mm
Conţine: - recipient sub presiune: 8 litri
ieșire aer: 1/4"; ieșire produs: 3/8"
 - furtun dublu (aer și produs) lungime: 4 m
 - pistol de vopsit, pres. de lucu: 1÷ 3.5 bar 

G1067/2

Pistol de vopsit manual K1 MIXG1085

G1085

DIMENSIUNICOD

                               DATE TEHNICE:

Consum de aer:

Presiune max. produs:

Presiune de lucru:

Intrare aer:

Intrare produs:

Greutate: 

APLICABILITATE: foloseşte produse pe bază de apă; 
este ideal pentru respectarea normativelor privind poluarea.

200
140

1 ÷ 3
1/4
1/4

600

lt/min         
bar         
bar         

M         
M         
g         

Caracteristici: sistemul de pulverizare air mix; 
uşor şi ergonomic; cap, duză, ac, arcuri, fitinguri din 
oțel inoxidabil; garnitură din teflon, scaunul şi bila 
de inchidere din carbură de tungsten.

Pistol de vopsit manual K90 la presiune inaltăG1090

G1090/1

G1090/2

G1090/3

G1090/4

G1090/5

250 bar - 7.100 PSI
filet 1/4” (M)

250 bar - 7.100 PSI
filet 16x1,5 (M)

250 bar - 7.100 PSI
filet 1/2” JIC (M)

250 bar - 7.100 PSI
filet 1/4” NPT (M)

250 bar - 7.100 PSI
filet 1/4” NPS (M)

DIMENSIUNICOD

*

*

*

*Pistol de vopsit pentru pompele
K30, K300, K500, K1000, K20000

Produse disponibile

la comandă

2021
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Pistoale de vopsit automate și manuale

Pistol de vopsit automat 3A MIX ASP 2001 G1095

G1095

DIMENSIUNICOD

                               DATE TEHNICE:
Consum de aer:
Presiune max. produs:
Presiune de lucru:
Intrare aer:
Intrare produs:
Greutate: 

APLICABILITATE: Finisaje de calitate, în sisteme automate şi
robotizate, vopsire materiale feroase în general, lemn, plastic.

205
140
3.5
1/4
1/4

900

lt/min         
bar         
bar         

M         
M         
g         

Caracteristici: unitate de vopsit acţionată prin comandă 
pneumatică, furtun rilsan 6x8 pentru admisie aer 
pulverizare; furtun rilsan 6x8 pentru comanda cu aer a 
pistolului. Pompe pentru alimentare: K15-K20-K30MIX

Pistol de vopsit automat K81G1100

G1100/1

DIMENSIUNICOD

250 bar - 3.550 PSI, greutate 400
gr. corp din aluminiu anodizat,
scaunul şi bila de închidere din
carbură de tungsten. Folosit 
pentru materiale cu vâscozitate
ridicată.

Pistol de vopsit automat K1/A LEGENDG1110

  G1110/XX

   261XX                08    10    12    14    17    19    22    25 

DIMENSIUNICOD
                       Pistol de vopsit automat cu cap convenţional de  
pulverizare, deschidere pneumatică şi închidere cu arc.      
DATE TEHNICE:
Greutate corp:
Consum aer:
Presiune maximă:
Pres. max. de alimentare cu aer: 
Presiune descărcare produs:
Presiune aer de pulverizare: 
Admisie material:
Admisie aer: 1/4" M

1/4" M inox
5 bar

0.5 ÷ 6 bar
6 bar
6 bar

210 l/min
595 g

Domeniu de aplicare: situaţii grele şi continue de lucru; Materiale utilizate: vopsele, fond, grunduri şi emailuri, vopsele lichide, 
metalice în două straturi, glazuri grele şi/sau monocomponente, vopsele bicomponente, vopsele pe bază de apă.

   Kit duze Ø mm   0.8    1.0   1.2   1.4   1.7   1.9    2.2   2.5

Pistol de vopsit manual ECO/S HVLPG1115

  G1115/XX

   24800XX                   11    13    15    17    19    22 

DIMENSIUNICOD
                       Pistol de vopsit cu cupă sus 600cc nylon, corp  
din aluminiu anodizat, arc şi duză din inox.      
DATE TEHNICE:
Greutate corp:
Consum aer:
Presiune de lucru:
Presiune maximă: 
Capacitate cupă:
Admisie aer: 1/4 M

600 cc
4 bar

1.5 bar
200 l/min

475 g

Domeniu de aplicare: finisaje de calitate, industria auto, industria mobilei, vopsire materiale neferoase, lemn şi plastic. 
Materiale utilizate: vopsele şi lacuri monocomponente, vopsele lichide, materiale în dublu strat, glazuri grele monocomponente.

   Kit duze Ø mm          1.1   1.3   1.5    1.7   1.9   2.2

Pistol de vopsit manual ECO/I HVLPG1120

  G1120/XX

   24700XX                  15    17    19    22 

DIMENSIUNICOD
                       Pistol de vopsit cu cupa jos, 1000cc aluminiu, 
corp din aluminiu anodizat, arc şi duză din inox.      
DATE TEHNICE:
Greutate corp:
Consum aer:
Presiune de lucru:
Presiune maximă: 
Capacitate cupă:
Admisie aer: 1/4 M

1000 cc
4 bar

1.5 bar
135 l/min

485 g

Domeniu de aplicare: finisaje de înalta calitate în toate domeniile, vopsire materiale neferoase, lemn şi plastic. 
Materiale utilizate:  vopsele şi lacuri monocomponente, vopsele lichide, materiale în dublu strat, glazuri grele  monocomponente.

   Kit duze Ø mm          1.5    1.7   1.9   2.2

Pistol de vopsit manual ECO/SSP HVLPG1125

  G1125/XX

   24700XX                   11    13    15    17    19    22 

DIMENSIUNICOD
                       Pistol de vopsit care poate fi alimentat de pompă 
cu membrană dublă K24 sau rezerervor sub presiune.      
DATE TEHNICE:
Greutate corp:
Consum aer:
Presiune de lucru:
Presiune maximă: 
Presiune produs:
Admisie aer:
Admisie produs

1/4 M
1/4 M

0.5 bar
5 bar

1.5 bar
135 l/min

485 g

Domeniu de aplicare: finisaje de înaltă calitate pentru suprafețe mari, industria auto, vopsire industrială în manufacturile de lemn. 
Materiale utilizate: vopsele și lacuri monocomponente, vopsele lichide, materiale în dublu strat, culori bicomponente.

   Kit duze Ø mm          1.1   1.3   1.5    1.7   1.9   2.2

Pistol de vopsit automat ASP 2001 ECO HVLPG1105

G1105

DIMENSIUNICOD

                               DATE TEHNICE:
Consum de aer:
Presiune max.:
Presiune de lucru:
Intrare aer:
Intrare produs:
Greutate: 

APLICABILITATE:  în sisteme automate şi robotizate,  
vopsire materiale feroase în general, lemn, plastic.

205
7

3.5
1/4
1/4

900

lt/min         
bar         
bar         

M         
M         
g         

Caracteristici: unitate de vopsit acţionată prin comandă 
pneumatică, furtun rilsan ø 6x8 pentru admisie aer 
pulverizare; furtun rilsan ø 6x8 pentru comanda cu aer
a pistolului. Pompă pentru alimentare: K24

293XX               07 09 11 13 15 17 19 22

Kit duze Ø mm  0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2

G1116

  G1116/14 duza 1.4 mm
  G1116/17 duza 1.7 mm

DIMENSIUNICOD

Consum mediu de aer:                            
Duza:     
Cupa      
Debit material:   
Greutate:     
Conexiune aer   

Corpul aerografului este din alamă cromată, ac și duză din oțel inoxidabil.

Pistol de vopsit manual 

283 l/min
1.4 mm
600 ml

160 - 240 ml/min
0.71 kg

1/4"

601XX 14 17
Kit duze Ø mm 1.4 1.7 2.0
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Pistoale de vopsit

Pistol de vopsit  K1 / SSP LEGENDG1140

  G1140/XX

   00241XX          08    10    12    13   14    17    19    22    25 

DIMENSIUNICOD
                       Pistol de vopsit profesional, corp în aluminiu
 anodizat ac şi duza din oţel inoxidabil.      
DATE TEHNICE:
Greutate corp:
Consum aer:
Presiune de lucru:
Presiune maximă: 
Presiune produs:
Admisie aer:
Admisie produs:

1/4" M
1/4" M

0.5 ÷ 4 bar
5  bar

3.5  bar
170 l/min

485  g

Domeniu de aplicare: Finisare de înaltă calitate, pentru vopsit  materiale feroase, lemn plastic;
 Materiale utilizate: vopsele şi lacuri monocomponente, vopsele lichide, materiale dublu strat, culori pastelate, glazuri grele monocomponente. 

   Kit duze Ø mm  0.8    1.0   1.2   1.3  1.4   1.7   1.9    2.2   2.5

Pistol de vopsit  manual BRI/A HVLPG1150

  G1150/XX

   202XX/2004         14    17    19    22    

DIMENSIUNICOD
                       Pistol de vopsit manual cu recipient de aluminiu 
1000cc, acul și duza din inox, filtru vopsea reutilizabil .      
DATE TEHNICE:
Greutate corp:
Consum aer:
Presiune de lucru:
Presiune maximă: 
Capacitate recipient:
Admisie aer: 1/4" M

1000 cc
5  bar

1.2  bar
160 l/min

475  g

Domeniu de aplicare: Vopsire de materiale feroase în general, lemn, plastic;
 Materiale utilizate: Vopsele și lacuri monocomponente, vopsele lichide, materiale în dublu strat, bicomponente. 

Pistol de vopsit manual AB-17GG1146

  G1146/XX

  00906XX                      14    17     20    

DIMENSIUNICOD
                        Pistol de vopsit manual cu cupa sus 600cc, corp,
acul și duza din inox, reglare fină a presiunii de aer.      
DATE TEHNICE:
Greutate corp:
Consum aer:
Presiune de lucru:
Presiune maximă: 
Capacitate recipient:
Admisie aer: 1/4" M

600 cc
3  bar
3  bar

226 l/min
5890  g

Domeniu de aplicare: Vopsire de materiale feroase în general, lemn, plastic;
 Materiale utilizate: Vopsele și lacuri monocomponente, vopsele lichide, materiale în dublu strat, bicomponente. 

   Kit duze Ø mm             1.4   1.7     2.0   

Pistol de vopsit manual BBS HVLPG1145

  G1145/XX

  199XX/2004         12       14    17    19    22    

DIMENSIUNICOD
                       Pistol de vopsit manual cu cupă sus 600cc si   
filtru de vopsea,robinet pentru reglarea debitului de aer la intrare.      
DATE TEHNICE:
Greutate corp:
Consum aer:
Presiune de lucru:
Presiune maximă: 
Capacitate recipient:
Admisie aer: 1/4" M

600 cc
 5  bar

3.5  bar
210 l/min

475  g

Domeniu de aplicare: Vopsire materiale feroase în general, lemn, plastic;
 Materiale utilizate: Vopsele și lacuri monocomponente, vopsele lichide, materiale în dublu strat, bicomponente. 

   Kit duze Ø mm     1.2      1.4   1.7   1.9    2.2      Kit duze Ø mm      1.4   1.7   1.9    2.2   

Pistol de vopsit  K1/S LEGENDG1130

  G1130/XX

   251XX               08    10    12    13   14    17    19    22    25 

DIMENSIUNICOD
                       Pistol de vopsit profesional cu cupă sus 600cc  
corp în aluminiu anodizat ac și duză din oțel inoxidabil.      
DATE TEHNICE:
Greutate corp:
Consum aer:
Presiune de lucru:
Presiune maximă: 
Capacitate recipient:
Admisie aer: 1/4" M

600 cc
5  bar

2.5  bar
220 l/min

475  g

Domeniu de aplicare: Finisare de inalta calitate, pentru pictura pe materiale neferoase, lemn plastic;
 Materiale utilizate: vopsele si lacuri monocomponente, vopsele lichide, culori pastelate, glazuri grele monocomponente. 

   Kit duze Ø mm  0.8    1.0   1.2   1.3  1.4   1.7   1.9    2.2   2.5

Pistol de vopsit  K1 LEGENDG1135

  G1135/XX

   00241XX          08    10    12    13   14    17    19    22    25 

DIMENSIUNICOD
                       Pistol de vopsit profesional, cupă jos 1000 cc  
corp în aluminiu anodizat ac şi duză din oţel inoxidabil.      
DATE TEHNICE:
Greutate corp:
Consum aer:
Presiune de lucru:
Presiune maximă: 
Capacitate recipient:
Admisie aer: 1/4" M

1000 cc
5  bar

2.5  bar
245 l/min

485  g

Domeniu de aplicare: Finisare de înaltă calitate, pentru vopsit  materiale feroase, lemn, plastic;
 Materiale utilizate: vopsele şi lacuri monocomponente, vopsele lichide, materiale dublu strat, culori pastelate, glazuri grele monocomponente. 

   Kit duze Ø mm  0.8    1.0   1.2   1.3  1.4   1.7   1.9    2.2   2.5
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Pistol de vopsit H-827G1148

  G1148/XX

  00905XXSR                 14    17     20    

DIMENSIUNICOD
                        Pistol de vopsit manual, cupa sus, corp din
aluminiu, ușor și compact, duză și ac din oțel inoxidabil.      
DATE TEHNICE:
Greutate corp:
Consum aer:
Presiune de lucru:
Presiune maximă: 
Capacitate recipient:
Admisie aer: 1/4" M

600 cc
5  bar
3  bar

220 l/min
475  g

Domeniu de aplicare: Vopsire de materiale feroase în general, lemn, plastic, pentru produse cu vâscozitate mare.
 Materiale utilizate: Vopsele și lacuri monocomponente, vopsele lichide, materiale în dublu strat, bicomponente. 

   Kit duze Ø mm             1.4   1.7     2.0   

Pistol H-827 cu presiune în cupăG1149

  G1149/XX

  00905XXSR                 14    17     20    

DIMENSIUNICOD
                        Pistol de vopsit manual, cupă sus cu alimentare
sub presiune, duză și ac din oțel inoxidabil.
DATE TEHNICE:
Greutate corp:
Consum aer:
Presiune de lucru:
Presiune maximă: 
Capacitate recipient:
Admisie aer: 1/4" M

600 cc
5  bar
3  bar

220 l/min
475  g

Domeniu de aplicare: Vopsire de materiale feroase în general, lemn, plastic, pentru produse cu vâscozitate mare.
 Materiale utilizate: Vopsele și lacuri monocomponente, vopsele lichide, materiale în dublu strat, bicomponente. 

   Kit duze Ø mm             1.4   1.7     2.0   

2021
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Pistol de vopsit  manual BRP HVLPG1155

  G1155/XX

   202XX/2004                10    12    14    17    19    22

DIMENSIUNICOD
                       Pistol de vopsit cu corpul din aluminiu nichelat,
acul și duza din inox, alimentarea se face cu pompa K24 cu 
membrană dublă sau cu rezervor sub presiune.
DATE TEHNICE:
Greutate corp:
Consum aer:
Presiune de lucru:
Presiune maximă: 
Admisie produs:
Admisie aer: 1/4" M

1/4" M
5  bar

1.3  bar
160  lt/min

375  g

Domeniu de aplicare: Finisare de înaltă calitate, pentru pictură de materiale neferoase, lemn, plastic;
 Materiale utilizate: vopsele și lacuri monocomponente, vopsele lichide, culori pastelate, glazuri grele monocomponente. 

   Kit duze Ø mm             1.0   1.2   1.4   1.7   1.9    2.2

Pistoale de vopsit

G1196

  G1196/XX

   Ri266XX                 30        35       40        45         

DIMENSIUNICOD
                        Pistol de vopsit automat stradal, garnituri din
teflon pt. material, garnituri aer din piele, alimentare cu pompă 
de joasă presiune K24 cu membrană dublă.
DATE TEHNICE:
Greutate corp:
Consum aer:
Presiune max de alimentare cu aer:
Presiune maxima: 
Presiune ieșire produs:
Presiune ieșire aer: 5 bar

0.5 ÷ 6 bar
6  bar
6  bar

200  l/min
595  g

Domeniu de aplicare: Marcaje rutiere orizontale;
 Materiale utilizate: Vopsea pentru marcaje rutiere. 

   Kit duze Ø mm         3.0       3.5       4.0      4.5

Pistol de vopsit automat stradal K1A SP/ST

G1205

  G1205/XX

   121XX              10  12   14  15  16  18   20  22  25   30   40        

DIMENSIUNICOD
                        Pistol de vopsit cu cupa jos, din aluminiu,
 capacitate 1000cc, ușor de folosit, costuri reduse de utilizare 

DATE TEHNICE:
Greutate corp:
Consum aer:
Presiune de lucru:
Presiune maxima: 
Admisie aer: 1/4"  M

5  bar
3.5 ÷ 5  bar

127 - 226  l/min
498  g

Domeniu de aplicare: Potrivit pentru constructori, mestesugari și în industria lemnului ;
 Materiale utilizate: Vopsele metalizate în dublu strat, emailuri monocomponente, culori bicomponente . 

   Kit duze Ø mm  1.0 1.2  1.4 1.5  1.6 1.8  2.0 2.2  2.5  3.0  4.0

Pistol de vopsit manual G70

G1210

  G1210/XX

   121XXiSP        10   12  14  15   16   18   20   22   25   30   40        

DIMENSIUNICOD
                        Pistol de vopsit, ușor de folosit, alimentat la  
presiune joasă cu: - pompa K24 cu membrană dublă sau 
rezervor sub presiune. 
DATE TEHNICE:
Greutate corp:
Consum aer:
Presiune de lucru:
Presiune maximă: 
Admisie aer: 1/4" M

5  bar
3.5 ÷ 5  bar

127 - 226  l/min
498  g

Domeniu de aplicare: Potrivit pentru constructori, mesteșugari și în industria lemnului ;
 Materiale utilizate: Vopsele metalizate în dublu strat, emailuri monocomponente, culori bicomponente. 

   Kit duze Ø mm  1.0  1.2  1.4 1.5   1.6  1.8  2.0  2.2   2.5  3.0  4.0

Pistol de vopsit manual G70/SSPG1190

  G1190/XX

  00189XX                  15            17         19            22           

DIMENSIUNICOD
                        Pistol de vopsit cu cupă sus, 600cc, alimentare
gravitațională și sub presiune, potrivit pentru produse cu 
vâscozitate mare, robinet de reglare debit aer, ac și duză din 
inox, corpul din aluminiu nichelat. 
DATE TEHNICE:
Greutate corp:
Consum aer:
Presiune de lucru:
Presiune maximă: 
Capacitate recipient:
Admisie aer: 1/4" M

600 cc
5  bar
4  bar

240  l/min
475  g

Domeniu de aplicare: Vopsire materiale feroase în general, lemn, plastic;
 Materiale utilizate: vopsele și lacuri monocomponente, materiale în dublu strat, vopsele bicomponente, vopsele pe bază de apă. 

   Kit duze Ø mm         1.5            1.7         1.9           2.2

Pistol de vopsit manual BBS/P

G1195

  G1195/XX

   22001XX                     30           35          40         45           

DIMENSIUNICOD
                        Pistol de vopsit pentru marcaje rutiere orizontale
corp din aluminiu anodizat.
DATE TEHNICE:
Greutate corp:
Consum aer:
Presiune de lucru:
Presiune maximă: 
Presiune produs:
Admisie aer:
Admisie produs: 

1/4" M
1/4" M

0.5 ÷3.5 bar
4  bar

2.5  bar
170  l/min

485  g

Domeniu de aplicare: Marcaje rutiere orizontale
 Materiale utilizate: Vopsea pentru marcaje rutiere. 

   Kit duze Ø mm             3.0           3.5         4.0        4.5

Pistol de vopsit manual K1 SP/ST
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G1220

  G1220/XX

   169XX                      05         07          

DIMENSIUNICOD
                        Pistol de vopsit, cu cupă sus, ușor de folosit,
 alimentat gravitațional, fară reglare rază produs.
 
DATE TEHNICE:
Greutate corp:
Consum aer:
Presiune de lucru:
Presiune maximă: 
Admisie aer:
Capacitate cupă:

1/4" M
75 cc

5  bar
1.5  bar

56 - 113  l/min
195 g

Domeniu de aplicare: Potrivit pentru retusuri si decorațiuni ;
 Materiale utilizate: Vopsele și lacuri monocomponente, vopsele pe bază de apă. 

   Kit duze Ø mm          0.5         0.7

Mini pistol de vopsit manual C

   121XX              10   12   14  15   16   18   20   22   25   30   40        

DIMENSIUNI
                        Pistol de vopsit, cu cupă sus, ușor de folosit,
 alimentat gravitațional
 
DATE TEHNICE:
Greutate corp:
Consum aer:
Presiune de lucru:
Presiune maximă: 
Admisie aer:
Capacitate cupă:

1/4" M
500 cc

5  bar
3.5 ÷ 5  bar

127 - 226  l/min
435  g

Domeniu de aplicare: Potrivit pentru constructori, mesteșugari și în industria lemnului ;
Materiale utilizate: Vopsele metalizate în dublu strat, emailuri monocomponente, culori bicomponente . 

   Kit duze Ø mm  1.0  1.2  1.4 1.5   1.6  1.8  2.0  2.2   2.5  3.0  4.0

Pistol de vopsit manual E70G1215

  G1215/XX

COD

Produse disponibile la comandă

*

*

* * * * * *
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Pistoale de vopsit, Aerografe, accesorii.

G1225

  G1225

DIMENSIUNICOD
                        Agitator pneumatic cu palete din oțel în formă 
de elice, se poate folosi împreună cu un recipient de 40 litri. 

DATE TEHNICE:
Greutate :
Consum aer:
Presiune maximă: 
Lungime: 430 mm

6  bar
1.5 - 3.5 m³/h

2.4  Kg

Caracteristici: este ușor de demontat, poate fi utilizat manual, Agitatorul pneumatic este livrat impreuna cu: suport, regulator de 
viteză a elicei, ax si elice din oțel inoxidabil. Important: motorul trebuie uns cu regularitate.

Agitator pneumatic  1AM

G1222

  G1222/XX

   2000XX                       08         10          

DIMENSIUNICOD
                        Pistol de vopsit, cu cupă sus, ușor de folosit,
 reglare fina a presiunii de aer, duză și ac din inox.
 
DATE TEHNICE:
Greutate corp:
Consum aer:
Presiune de lucru:
Presiune maximă: 
Admisie aer:
Capacitate recipient: 

1/4" M
125 cc

5  bar
2  bar

84 - 140  l/min
320 g

Domeniu de aplicare: Ideal pentru retușuri și grafică ;
 Materiale utilizate: Vopsele și lacuri monocomponente, vopsele pe bază de apă. 

   Kit duze Ø mm             0.8        1.0

Mini pistol de vopsit manual H-2000

Accesorii pompe si pistoale de vopsit

Furtun de înaltă presiune pentru produsG1260

G1260/1

G1260/2

G1260/3

Ø 1/4” (6 mm)

Ø 3/8” (10 mm)

Ø 1/4” (6 mm)

HAT = inserţie textilă
HA = inserţie metalică

Furtun HAT, lungime 10 m, racord 1/4”

Furtun HA lungime 10 m, racord 1/4”

Furtun HA lungime 10 m, racord 1/4”

DIMENSIUNICOD

Furtun dublu (aer şi produs)G1265

G1265/1

G1265/2

G1265/3

Ø6 x Ø8, 7,5 m

Ø6 x Ø8, 7,5 m

Ø10 x Ø17+Ø6 x Ø8

Racord 1/4” pt. K 24

7,5 m, racord 1/4” pt. K 24 ZINC

HAT = inserţie textilă

HAT, racord 1/4” pt. K 15/30MIX

DIMENSIUNICOD

  G1238                    
  G1238/1                                                         
  G1238/2                                                         
  G1238/3                                                         
  G1238/4                                                         
  G1238/5                                                         
  G1238/6
  G1238/7                                                         

G1205                                                         
G1215                                                         
G1215                                                         
G1215; G1135/1; G1160                                                         
G1120; G1150; G1170                                                         
G1115; G1130; G1145; G11146; G1148; G1157
G1149; G1190 
                                                         

 Inchidere baionetă Al. 1000 cc                                                         

 Inchidere autoclavă Al. 1000 cc                                                         

Nylon 500 cc                                                         

Nylon 600 cc                                                         

Aluminiu 500 cc                                                         
Aluminiu 1000 cc                                                         

Pistol de vopsit model:                                                         

Recipient compatibil cu: CaracteristiciCOD

G1238 Recipienti pentru pistoale de vopsit

Nylon 600 cc                                                         

G1235/1

  G1235/1

DIMENSIUNICOD

                        
 
CARACTERISTICI:
- Corpul aerografului este din cupru cromat, 
- ac și duză din inox,
- diametru duză ø 0.2 mm
- recipient superior 1.5 cc,
- maner din PVC,
- maneta cu dublă acțiune.

Aerograf A-135

G1221

  G1221/XX

   179XX                       05         07         10          12          

DIMENSIUNICOD
                        Pistol de vopsit, cu cupă sus, ușor de folosit,
 alimentat gravitațional.
 
DATE TEHNICE:
Greutate corp:
Consum aer:
Presiune de lucru:
Presiune maximă: 
Admisie aer:
Capacitate cupă:

1/4" M
75 cc

5  bar
1.5  bar

56 - 113  l/min
195 g

Domeniu de aplicare: Potrivit pentru retușuri și decoarțiuni ;
 Materiale utilizate: Vopsele și lacuri monocomponente, vopsele pe bază de apă. 

   Kit duze Ø mm           0.5         0.7        1.0         1.2

Mini pistol de vopsit manual C/V
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Unelte pneumatice 
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Pistol de suflatH1002

H1002

Greutate: 155 g

PARAMETRICOD

Cuplaj rapid german

Pistol de suflat cu tijă lungăH1003

H1003

PARAMETRICOD

Lungime tijă: 180 mm
Greutate: 175 g

Cuplaj rapid german

Tijă lungă pistol de suflatM410/1

M410/1
Diametru tijă: Ø8
Lungime tijă: 180 mm
Filet exterior: G 1/4”

PARAMETRICOD

Pistol de suflat din nylonH1005

H1005

Diametru tijă: Ø6
Lungime tijă: 110 mm
Greutate: 140 g
Presiune maximă: 12 bar

PARAMETRICOD

Cuplaj rapid german

Pistol de suflat din nylon profesionalH1006

H1006
Cuplaj rapid german
Presiune max. 16 bar

Temperatura -10 ÷ +80 °C

Consum max. aer 380 l/min la 8bar 

PARAMETRICOD

Diametru tijă: Ø8
Lungime tijă: 100 mm
Greutate: 120 g

Pistol cu apă-aer pentru spălare sub presiuneH1010

H1010
Cuplaj rapid german

PARAMETRICOD

Greutate: 260 g
Conexiune apa: stuț Ǿ 12
Conexiune aer: cuplaj rapid
Reglarea jetului se face cu ajutorul
vârfului rotativ.

Pistol umflat roţi H1019

H1019
Cuplaj rapid german

PARAMETRICOD

Manometru: Ǿ63 mm
Lungime furtun: 400 mm
Gama de măsurare: 0 ÷ 12 bar
Greutate: 410 g

Pistol umflat roţi H1020

H1020
Cuplaj rapid german

PARAMETRICOD

Manometru: Ǿ63 mm
Lungime furtun: 300 mm
Gama de măsurare: 0 ÷ 12 bar
Greutate: 330 g

Pistol umflat roți cu manometru certificat cu sigiliuKG191/1

KG191/1
Certificat 2009/34/CE
Gama de măsurare: 0 ÷ 10 bar
Corp din aluminiu
Manometru Ø63 mm
Greutate: 350 g

PARAMETRICOD

Pistol umflat roţi profesionalH1022

H1022/1

H1022/2

Cuplaj german

Cuplaj german

Manometru  Ø 63
Tijă standard

Manometru  Ø 63
Tijă lungă

Presiune max 10bar

PARAMETRICOD

Pistol umflat roţi cu manometru H1025

H1025
Manometru Ø 63

Tija lungă

DIMENSIUNICOD

Cap din alamă pentru umflat roţi H1051

H1051/1
Accesoriu pentru pistoalele
de umflat roţi 

PARAMETRICOD
Ø 6
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Pistoale de vopsitUnelte pneumatice

Prelungitor pneumaticH1060

H1060/2

H1060/3
   Ø 8x12 Lungime 10 m, 20 bar

Ø 8x12 Lungime 11 m, 20 bar

PARAMETRICODH1060/2H1060/2 H1060/3

22

Tub umflat roţiH1053

H1053
Racord 1/4”exterior şi 
cap profesional

PARAMETRIICOD

Pistol de boschet fără recipientH1030

H1030 Cuplaj rapid german

MODELCOD

Pistol de boschet cu recipientH1035

Recipient 1000 cc
Corp din plastic

H1035 Cuplaj rapid german

MODELCOD

Manometru cu atac radialH1040

H1040/1
Filet 1/4” radial, Ø 63

0 - 12 bar

PARAMETRICOD

Manometru cu atac posteriorH1041

H1041/1

H1041/2

H1041/4

Filet 1/4” posterior Ø 63, 0-12 bar

Filet 1/4” posterior Ø 80

Filet 1/4” posterior Ø 80, 0-12 bar
înseriat şi sigilat

PARAMETRICOD

Pistol sablat pentru suprafețe miciH1069

H1069

PARAMETRICOD

Presiunea de lucru: 3 ÷ 4 bar
Consum de aer: 113 l/min
Consum de nisip: 200 g/min
Duză: 5,5 mm
Cupă: 850 ml
Sablare cu nisip pe zone mici, curață
fără a deteriora zona înconjurătoare,
pe suprafețe metalice, lemn, etc.

Pistol sablat cu tub  PVC şi canulăH1070

H1070
Racord baionetă

PARAMETRICOD

Pistol sablat STG pentru suprafeţe medii H1071

H1071
Duză Ø6 mm
Lungime furtun 2m, 
Ø16 x Ø22

PARAMETRICOD

Pistol sablat SA/TH1073

H1073
Duză Ø6 mm
Lungime furtun 2m, 
Ø16 x Ø22

PARAMETRICOD

Pistol sablat SA/SH1074

H1074
Corp din nylon
Rezervor din aluminiu 1000 cc
Greutate: 450 g
Adecvat pentru sablarea suprafețelor
mici

PARAMETRICOD

Pistol de spălatH1081

H1081
Cuplaj rapid german

Rezervor din oţel 1litru.
Reglare jet.
Presiune de lucru: 2 ÷ 4 bar
Greutate: 490 g
Se folosește cu motorină în special,
recomandat atelierelor mecanice.

PARAMETRICOD
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Unelte pneumatice 
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Cheie pneumatica cu clichet 1/2" HOBBYH2214/1

Producător: WUFU TOOLS
Viteza libera:                       160 rpm
Consum mediu de aer:    141 l/min
Cuplu maxim:                        68 Nm
Lungime:                              252 mm
Presiune aer                         6.2 bar
Greutate                                1.22 kg
Conexiune aer                           1/4"

PARAMETRI

R

Set de gresareH1093

Producător: WUFU TOOLS
Cuplaj baionetă
Acţionare pneumatică sau 
manuală. Conţine accesorii.

PARAMETRI

Cap de gresare H1103

H1103

PARAMETRICOD

Sistem pentru suspendare ustensileH2020

H2020

H2020/1

H2020/2

max. 1,5 kg 1.5 m

1.5 m

1.5 m

CAPACITATE             LUNGIME FIR

max. 2 kg

max. 3 kg

PARAMETRICOD

Trusă cheie pneumatică cu impact 1/2” HOBBYH2102

Producător: WUFU TOOLS
Cuplu 
Viteză liberă
Consum aer
Presiune
Conexiune
Greutate   
conţine tubulare de: (mm)
9, 10, 11, 13, 14, 17, 19,
22, 24, 27

345 Nm
8.500 rpm
4,33 l/sec
6 bar
G 1/4”
2,1 kg  

PARAMETRI

Cheie cu impact 3/4" HOBBYH2116

Producător: WUFU TOOLS
Viteză liberă
Cuplu maxim
Trepte de strângere
Presiune aer
Greutate
Conexiune aer
Mărime bolț

   

PARAMETRI

4000 rpm
1600 Nm

3
6.3 bar

5.89 Kg
3/8"

32 mm

Producător: WUFU TOOLS
Cuplu 
Viteză liberă
Consum aer
Presiune
Conexiune
Greutate   

25 Nm
130 rpm
2,17 l/sec
6 bar
G 1/4”
1,15 kg  

PARAMETRI

Cheie pneumatică cu clichet 3/8”HOBBYH2212

Cheie cu impact 1"H2210

Producător: WUFU TOOLS
Viteză liberă
Cuplu maxim
Presiune aer
Greutate
Conexiune aer
Mărime bolț

   

PARAMETRI

3600 rpm
3620 Nm

7.8 ÷ 10  bar
18.5 Kg

1/2"
50 mm



Unelte pneumatice

Set chei tubulare de impact 1/2” 

Set chei tubulare de impact 3/8” 

H3007

H3008

H3007

H3008

9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 
22, 24, 27 mm

8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
              mm  
  

PARAMETRI

PARAMETRI

COD

COD

Set tubulare de impact 3/4” H3009

H3009
26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38
                mm
   

PARAMETRICOD

Mașină de găurit pneumatică reversibilă 3/8" HOBBYH3020

Producător: WUFU TOOLS
Viteză liberă
Consum aer
Ø max. burghiu Ø1 ÷
Presiune aer
Greutate
Conexiune aer
Mandrină cu cheie

   

PARAMETRI

1800 rpm
252 l/min

10 mm
6.3 bar
1,1 Kg

1/4"

Trusă cheie pneumatică cu clichet 1/2” HOBBYH2215

Producător: WUFU TOOLS
Cuplu 
Viteză liberă
Consum aer
Presiune
Conexiune
Greutate
Conţine tubulare de: 
9, 11, 13, 14, 17, 19 mm
şi 3 prelungitoare   

40 Nm
150 rpm
112 l/min
6.3 bar
G 1/4”
1,22 kg  

PARAMETRI

Mașină de găurit dreaptă 3/8", nereversibilă HOBBYH3019

Producător: WUFU TOOLS
Viteza libera:                            20000 rpm
Consum mediu de aer:             113 l/min
Lungime:                                       210 mm
Presiune aer:                                 6.3 bar
Conexiune aer:                                   1/4"
Greutate:                                        0.71 kg
Mandrina cu cheie
Ø max. burghiu               Ø1 ÷ Ø10 mm

PARAMETRI

Mașină de găurit pneumatică  3/8" HOBBY H3021/3

Producător: WUFU TOOLS
Viteză liberă
Consum aer
Ø max burghiu Ø0.8 ÷
Presiune aer
Greutate
Conexiune aer
Mandrină automată
Nereversibilă

   

PARAMETRI

2200 rpm
252 l/min

10 mm
6.3 bar

1,09 Kg
1/4"

Mașină de găurit pneumatică reversibilă  1/2" HOBBYH3022

Producător: WUFU TOOLS
Viteză liberă
Consum aer
Ø max burghiu Ø1,5 ÷ 
Presiune aer
Greutate
Conexiune aer
Mandrină cu cheie

   

PARAMETRI

700 rpm
252 l/min

13 mm
6.3 bar

1,38 Kg
1/4"

Trusă mașină de găurit pneumatică  3/8" HOBBY H3021/4

Producător: WUFU TOOLS
Viteză liberă
Consum aer
Ø max burghiu Ø1 ÷
Presiune aer
Greutate
Conexiune aer
Set 10 burghie: 

   

PARAMETRI

2200 rpm
252 l/min

10 mm
6.3 bar

1,09 Kg
1/4"

Mandrina cu cheie
1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6

24

Șurubelniță pneumatică tip pistol reversibil  1/4" HOBBYH3033

Producător: WUFU TOOLS
Viteză liberă
Consum aer
Cuplu maxim
Presiune aer
Greutate
Conexiune aer
Capacitate bolt

   

PARAMETRI

1500 rpm
112 l/min

13 Nm
6.3 bar

1,16 Kg
1/4"

6 mm

2021
R



Șlefuitor rotoorbital cu disc Ø 150mm HOBBY H4267

Producător: WUFU TOOLS
Viteză liberă
Consum aer
Presiune aer
Greutate
Conexiune aer

   

PARAMETRI

6500 rpm
240 l/min

6.3 bar
1,21 Kg

G 1/4"

Daltă pneumatică 1/4” cu dălţi coadă hexagonală HOBBYH4352

Producător: WUFU TOOLS
Lovituri 
Consum aer
Presiune
Conexiune
Greutate
Dimensiune daltă   

3500/min
340 l/min

6.3 bar
G 1/4”
1,4 kg

175 mm  

PARAMETRI

Șlefuitor rotoorbital cu disc 6" HOBBYH4263

Producător: WUFU TOOLS
Viteza libera                      10.500 rpm
Consum mediu de aer          100 l/min
Taler de șlefuire cu scai   6” (150 mm)
Presiune aer                                6.3 bar
Greutate                                         0.8 kg
Conexiune aer                                  1/4"

PARAMETRI

25

Set daltă pneumatică cu dălți 120mm coadă rotundă HOBBY H4351

Producător: WUFU TOOLS
Lovituri
Consum aer
Presiune aer
Greutate
Conexiune aer
   

PARAMETRI

4500 BPM
112 l/min

6.3 bar
1,12 Kg

1/4"

Unelte pneumatice 

Pistol pneumatic pentru silicon HOBBYH4540

Producător: WUFU TOOLS

PARAMETRI

Presiune max. de lucru
Lungime tub
Pentru recipienți de
Conexiune
Greutate

5 bar
210 mm

310 ml
1/4”

660 g

Şlefuitor orbital 90 x 170 mm HOBBYH4260

Producător: WUFU TOOLS
Viteză liberă
Consum aer
Presiune
Conexiune
Greutate
Dimensiune talpă   

8000 rpm
170 l/min

6.3 bar
G 1/4”
2.4 kg

92x167 mm  

PARAMETRI

2021
R

Set polizor drept 1/4” cu 10 pieseH4041

Producător: WUFU TOOLS
22000 rpm

113 l/min
6.3 bar
0,59 kg
1/4”  

PARAMETRI

Viteză liberă
Consum aer la 6.3 bar
Presiune aer
Greutate polizor
Conexiune aer
Trusa conține:
- pietre de polizor diverse forme cu ax 
de 6 mm = 5 buc
- pietre de polizor diverse forme cu ax 
de 3 mm = 5 buc
- mandrină: 1 buc Ǿ3; 1 buc Ǿ6;
Greutate trusă: 1,26 kg 

Polizor pneumatic unghiular 90°H4045

Producător: WUFU TOOLS
Viteză liberă
Mandrină
Consum aer
Presiune max.
Conexiune
Greutate
Lungime   

20000 rpm
Ǿ6

113 l/min
6.3 bar
G 1/4”

0,51 kg
165 mm  

PARAMETRI

Polizor drept 1/4" 6 mmH4046

Producător: WUFU TOOLS
Viteză liberă
Mandrină
Consum aer
Presiune max.
Conexiune
Greutate
Lungime   

25000 rpm
1buc=Ǿ3;1buc=Ǿ6

113 l/min
6.3 bar
G 1/4”

0,35 kg
165 mm  

PARAMETRI

Polizor axial cu disc Ø 75mm HOBBYH4081

Producător: WUFU TOOLS
Viteză liberă
Consum aer
Presiune
Conexiune
Greutate   

20000 rpm
113 l/min

6.3 bar
G 1/4”
0,8 kg  

PARAMETRI



Cheie cu impact 1/2" - AUTOMOTIVE / INDUSTRIAL DP 37 AC

Producător: DINO PAOLI

PARAMETRI

Portsculă cu cap pătrat 
Cuplu nominal
Cuplu max. la 6.3 bar pe destrângere
Turație de mers în gol
Lovituri pe minut
Greutate
Lungime
Presiune de lucru
Conexiune aer
Diametru interior furtun   

1/2"
60 ÷ 650 Nm 

850 Nm
6000 rpm

1100
2.4 kg

175 mm
6.3 bar

1/4"
10 mm 

Cheie pneumatica cu impact 1/2" DP 1800 PLUS

Producător: DINO PAOLI

PARAMETRI

Portsculă cu cap pătrat 
Cuplu nominal
Cuplu max. la 6.3 bar pe destrângere
Turație de mers în gol
Lovituri pe minut
Greutate
Lungime
Presiune de lucru
Conexiune aer
Diametru interior furtun   

1/2"
150 ÷ 900 Nm 

1650 Nm
9000 rpm

1850
1.65 kg

182 mm
6.3 bar

1/4"
10 mm 

Cheie cu impact 1/2" - AUTOMOTIVE DP 1800 AC

Producător: DINO PAOLI

PARAMETRI

Portsculă cu cap pătrat 
Cuplu nominal
Cuplu max. la 6.3 bar pe destrângere
Turație de mers în gol
Lovituri pe minut
Greutate
Lungime
Presiune de lucru
Conexiune aer 
Diametru interior furtun
Lungime cap

1/2"
100 ÷ 950 Nm

1100 rpm
8500 rpm

1050
2.1 kg

194.5 mm
6.3 bar

1/4"
10 mm
27 mm  

DP 1800 AL

Producător: DINO PAOLI

PARAMETRI

Portsculă cu cap pătrat 
Cuplu nominal
Cuplu max. la 6.3 bar pe destrângere
Turație de mers în gol
Lovituri pe minut
Greutate
Lungime
Presiune de lucru
Conexiune aer 
Diametru interior furtun
Lungime cap

1/2"
100 ÷ 950 Nm

1100 rpm
8500 rpm

1050
2.29 kg

245.9 mm
6.3 bar

1/4"
10 mm

51.4 mm  

Cheie cu impact 1/2" - AUTOMOTIVE 

Unelte pneumatice - CONSUMABILE

Ulei pentru scule pneumatice - LP 10M1400

M1400
Ulei LP 10 
ambalat la   1 sau 2 litri

PARAMETRICOD

Ulei pt. compresor cu şurub FLUIDTECHM1430

M1430/1

M1430/1

Ulei FLUIDTECH 
Bidon 5 litri 

Bidon 20 litri 
FLUIDTECH este ulei original CECCATO

Ulei FLUIDTECH

PARAMETRICOD
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Ulei pentru compresor cu piston - LP 100M1410

M1410
Ulei LP 100
ambalat la   1 sau 2 litri

PARAMETRICOD

Adeziv etanșare filete metalice5811100

5811100 recipient de 100 ml
Se folosește pentru următoarele fluide/gaze

PARAMETRICOD

Gaz - standard GVGW
GPL - standard AGA
Oxigen - standard BAM
Apă potabilă - standard WRAS

Gama de temperatură: -55 °C ÷ +150 °C

Timp de aplicare: 15 ÷ 30 min
Timp de fixare definitivă: 1 ÷ 3 ore
Forța de etanșare (ISO 10964) la 
rupere: 18 ÷ 24 Nm

Ulei pentru compresor cu şurub - LP 46M1420

M1420
Ulei LP 46 2 litri

PARAMETRICOD

Ambalat la 1 sau 2 litri

Unelte pneumatice PROFESIONALE

2021
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Unelte pneumaticeUnelte pneumatice PROFESIONALE

Cheie cu impact 3/4" - AUTOMOTIVE/INDUSTRIALDP 217AL-S

Producător: DINO PAOLI

PARAMETRI

Portsculă cu cap pătrat 
Cuplu nominal
Cuplu max. la 6,3 bar pe destrângere
Turație de mers în gol
Lovituri pe minut
Greutate
Lungime
Presiune de lucru
Conexiune aer
Diametru interior furtun
   

3/4"
350 ÷ 1100 Nm

1700 Nm
5400 rpm

1000
6.6 kg

340 mm
6.3 bar

1/2"
13 mm

27

DP 246AL-C

Producător: DINO PAOLI

PARAMETRI

Portsculă cu cap pătrat 
Cuplu nominal
Cuplu max. la 6,3 bar pe destrângere
Turație de mers în gol
Lovituri pe minut
Greutate
Lungime
Presiune de lucru
Conexiune aer
Diametru interior furtun
   

1"
600 ÷ 1900 Nm

3000 Nm
4200 rpm

750
9.1 kg

418 mm
6.3 bar

1/2"
13 mm

Cheie cu impact 1" - AUTOMOTIVE/INDUSTRIAL

DP 320AL

Producător: DINO PAOLI

PARAMETRI

Portsculă cu cap pătrat 
Cuplu nominal
Cuplu max. la 6,3 bar pe destrângere
Turație de mers în gol
Lovituri pe minut
Greutate
Lungime
Presiune de lucru
Conexiune aer
Diametru interior furtun
   

1"
800 ÷ 2300 Nm

3750 Nm
3000 rpm

755
12.10 kg
430 mm
6.3 bar

1/2"
16 mm

Cheie cu impact 1" - AUTOMOTIVE/INDUSTRIAL

DP 256BGAL-C

Producător: DINO PAOLI

PARAMETRI

Portsculă cu cap pătrat 
Cuplu nominal
Cuplu max. la 6,3 bar pe destrângere
Turație de mers în gol
Lovituri pe minut
Greutate
Lungime
Presiune de lucru
Conexiune aer
Diametru interior furtun
   

1"
600 ÷ 2200 Nm

3200 Nm
3200 rpm

750
10.60 kg
494 mm
6.3 bar

1/2"
16 mm

Cheie cu impact 1" - AUTOMOTIVE/INDUSTRIAL

DP 362BG

Producător: DINO PAOLI

PARAMETRI

Portsculă cu cap pătrat 
Cuplu nominal
Cuplu max. la 6,3 bar pe destrângere
Turație de mers în gol
Lovituri pe minut
Greutate
Lungime
Presiune de lucru
Conexiune aer
Diametru interior furtun
   

1-1/2"
1400 ÷ 3300 Nm

5950 Nm
3200 rpm

650
14.50 kg
421 mm
6.3 bar

1/2"
16 mm

Cheie cu impact 1-1/2" - AUTOMOTIVE/INDUSTRIAL

Cheie cu impact 1/2"RDEVIL 1/2

Producător: DINO PAOLI

PARAMETRI

Portsculă cu cap pătrat 
Cuplu nominal
Cuplu max. la 6,3 bar pe destrângere
Turație de mers în gol
Lovituri pe minut
Greutate
Lungime
Presiune de lucru
Conexiune aer
Diametru interior furtun
   

1/2"
80 ÷ 800 Nm

1000 Nm
12000 rpm

2000
2.4 kg

192.6 mm
7 bar
1/4"

13 mm

H1111

Producător: APLUS TOOLS

PARAMETRI

Portsculă cu cap pătrat 
Cuplu nominal
Turație de mers în gol
Consum aer
Greutate
Lungime
Conexiune aer

1/2"
1085 Nm
8500 rpm

158 l/m
1.65 kg

179 mm
1/4"

Cheie cu impact 1/2"

H3021A

Producător: APLUS TOOLS

PARAMETRI

Ø max burghiu
Putere motor
Viteză liberă
Greutate
Presiune aer
Consum aer
Conexiune aer
Lungime
   

Ø1,5 ÷ Ø10 mm
0.6 HP/ 0.45 kW

2500 rpm
1.06 kg
6.2 bar
282 l/m

1/4"
185 mm

Mașină de găurit pneumatica reversibilă 10 mm

H3023A

Producător: APLUS TOOLS

PARAMETRI

Ø max burghiu
Putere motor
Viteză liberă
Greutate
Presiune aer
Consum aer
Conexiune aer
Lungime
   

Ø1,5 ÷ Ø10 mm
0.6 HP/ 0.45 kW

1000 rpm
1.62 kg
6.2 bar
282 l/m

1/4"
230 mm

Mașină de găurit pneumatica reversibilă 13 mm

LEGENDĂ

Industria 
de montaj

Vehicule
grele

Aplicații
feroviare

Vehicule
comerciale

Utilizare cu
dispozitive 
suspendate

Construcții
civile și navale

Utilizare cu
sistem troller

Infrastructură

Autoturisme,
autovehicule 
VAN și SUV,
vulcanizări

2021
R
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mecanice



Unelte pneumaticeUnelte pneumatice PROFESIONALE APLUS TOOLS
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Șurubelniță pneumatică 6 mmH3556A 

PARAMETRI

Viteză liberă 
Consum aer
Cuplu maxim
Presiune aer
Greutate
Conexiune aer 
Mandrină cu cap hexagonal
Lungime
   

2500 rpm
283 l/min

17 Nm
6.2 bar
1.08 kg

1/4"
6 mm

212 mm

Polizor pneumatic drept 3 mmH2218A

PARAMETRI

Dimensiune mandrină
Putere motor
Viteza liberă
Consum aer
Greutate
Dimensiuni
Conexiune aer

3mm
0.06 HP/ 0.004 kW

100000 rpm
28 l/min

0.3 kg
190 mm

1/8"

Fierăstrău pneumaticH4561A

PARAMETRI

Curse/min
Lungimea cursei
Consum aer
Greutate
Conexiune aer
Nivel zgomot în sarcină
Presiune aer

5000
25 mm

100 l/min
0.55 kg
G 1/4"

85 dB(A)
6.2 bar

Fierăstrău pneumaticH4562A

PARAMETRI

Curse/min
Lungimea cursei
Consum aer
Greutate
Conexiune aer
Nivel zgomot în sarcină
Presiune aer

5000
25 mm

190 l/min
0.55 kg
G 1/4"

85 dB(A)
6.2 bar

Fierăstrău și pilă pneumaticăH4563A

PARAMETRI

Curse/min
Lungimea cursei
Consum aer
Greutate
Conexiune aer
Presiune aer

10000
100 mm

198 l/min
0.8 kg
G 1/4"

6.2 bar
Unealta se livrează împreună cu 3 pile
și 3 pânze de fierăstrău

Șurubelniță pneumatică 6 mmH3555A 

PARAMETRI

Viteză liberă 
Consum aer
Cuplu maxim
Presiune aer
Greutate
Conexiune aer 
Mandrină cu cap hexagonal
Lungime
   

1000 rpm
283 l/min
14.9 Nm

6.2 bar
1.04 kg

1/4"
6 mm

172 mm

Polizor pneumatic drept 6 mmH4446A

PARAMETRI

Viteză liberă 
Consum aer
Putere
Mandrină
Consum aer
Presiune max
Conexiune 
Greutate
Lungime
   

20000 rpm
283 l/min
0.45 HP
Ǿ6 mm

113 l/min
6.3 bar
G 1/4"
0.7 kg

165 mm

Polizor pneumatic drept ON/OFF rotativH4447A

PARAMETRI

Viteză liberă 
Putere
Mandrină
Consum aer
Buton pornit/oprit cu acționare rotativă
Presiune max
Conexiune 
Greutate
Lungime
   

20000 rpm
0.45 HP
Ǿ6 mm

113 l/min

6.3 bar
G 1/4"
0.7 kg

175 mm

Polizor pneumatic drept 1.0 HPH4448A

PARAMETRI

Viteză liberă 
Putere
Mandrină
Consum aer
Presiune max
Conexiune 
Greutate
Lungime
   

21000 rpm
1 HP

Ǿ6 mm
410 l/min

6.3 bar
G 1/4"

1.16 kg
170 mm

Cheie cu clichet pneumatică 3/8"H2213A

PARAMETRI

Viteză liberă 
Cuplu maxim
Presiune aer
Greutate
Conexiune aer
Mărime bolț
Consum aer
Lungime

300 rpm
27 Nm
6.2 bar
0.5 kg

1/4"
3/8

64 l/min
132 mm

R
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RAC 211

Greutate: 1.4 kg

Greutate: 1.5 kg

Greutate: 1.74 kg

Greutate: 1.6 kg

2021

Greutate: 1.6 kg

R
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Nituitor manual pentru inserții filetate

Trusă nituitor manual pentru inserții filetate M3 ÷ M8

Trusă nituitor manual pentru inserții filetate M3 ÷ M10

Nituitor oleopneumatic pentru inserții filetate M4 ÷ M12

EXTRA KJ15

EXTRA KJ21

EXTRA KJ28

EXTRA-KJ 45/S

PARAMETRI

PARAMETRI

PARAMETRI

PARAMETRI

Kitul conține 5 unelte model KJ15:         
M              KJ15
M4
M5
M6
M8
M10
   

M          aluminiu     oțel      oțel inox    
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12

   

M          aluminiu     oțel      oțel inox    
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12

   

M          aluminiu     oțel      oțel inox    
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12

   

Greutate: 2  kg

Greutate: 1.25 kg

Greutate: 2 kg

Greutate: 2.86 kg

Nituitor manual pentru inserții filetate M3 ÷ M6KJ 17

PARAMETRI

M          aluminiu     oțel      oțel inox    
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12

   

Greutate: 0.7 kg

Trusă nituitor manual pentru inserții filetate M3 ÷ M6EXTRA KJ17

PARAMETRI

M          aluminiu     oțel      oțel inox    
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12

   

Greutate: 0.7 kg

Nituitor oleopneumatic pentru inserții filetate M3 ÷ M12H4495A

Producător: APLUS TOOLS

PARAMETRI

M          aluminiu     oțel      oțel inox    
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12

   

Greutate: 2.8 kg

Consumabile - nituri și inserții filetate

PARAMETRICOD

M3 FTT/C - inserție filetată pentru M3
M4 FTT/C - inserție filetată pentru M4
M8 FTT/C - inserție filetată pentru M8
M10 FTT/C - inserție filetată pentru M10
501300902 - Nituri cap Al-Mg3,5 tijă oțel 3x9
501321202 - Nituri cap Al-Mg3,5 tijă oțel 3x12
501341202 - Nituri cap Al-Mg3,5 tijă oțel 3.4x12
Diverse alte modele si marimi din stoc si la comanda

2021
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H4491A Nituitor pneumatic pentru nituri

Putere de tracțiune la 6 bar
Presiune aer
Consum aer
Conexiune aer
Cap de nituire
Greutate
Temperatura de lucru

835 Kgf
6.2 bar

1.6 l/ciclu
1/4"

2.4; 3.2; 4.0; 4.8 mm
1.40 kg

-5 °C ÷ +50 °C
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Cheie cu impact pneumatică 1/2"H2101/2A

PARAMETRI

10000 rpm
560 Nm
270 Nm
6.2 bar
1.6 kg

1/4"
1/2"

311 l/min
140 mm

Viteza liberă
Cuplu maxim
Cuplu nominal
Presiune aer
Greutate
Conexiune
Mărime bolț
Conusum aer
Lungime

Cheie cu impact pneumatică 3/8"H2212/1A

PARAMETRI

160 rpm
81 Nm
6.2 bar
1.2 kg

1/4"
3/8"

221 l/min
265 mm

Viteza liberă
Cuplu maxim
Presiune aer
Greutate
Conexiune
Mărime bolț
Conusum aer
Lungime

Nituitor pneumatic pentru nituriH4490A

PARAMETRI

2.4; 3.2; 4; 4.8 mm
8629 Nm

14 mm
6 bar

160 l/min
1/4"

2.4; 3.2; 4.0; 4.8 mm
1.49 kg

Trage nituri din oțel de
Putere de tracțiune
Alezaj
Presiune aer
Consum aer
Conexiune aer
Cap de nituire
Greutate

Nituitor pneumatic pentru inserții filetateH4493A

PARAMETRI

Cap nituire
Trage inserții filetate de
aluminiu
oțel
oțel inox
Greutate
Consum aer
Conexiune aer
Presiune aer

M3,M4,M5,M6,M8,M10,1/4",5/16",3/8"

M3,M4,M5,M6,M8,M100,1/4",5/16",3/8"
M6, M8, M10, 1/4", 5/16", 3/8"

M6, 1/4"
1.8 kg

226 l/min
1/4"

6.2 bar

Cheie cu impact pneumatică 3/8"H2100/1A

PARAMETRI

8500 rpm
270 Nm
120 Nm
6.2 bar
1.32 kg

1/4"
3/8"

254 l/min

Viteza liberă
Cuplu maxim
Cuplu nominal
Presiune aer
Greutate
Conexiune aer
Mărime bolț
Conusum aer

Cheie cu clichet pneumatică 1/2"H2214/2A

PARAMETRI

160 rpm
81 Nm
6.2 bar
1.2 kg

1/4"
1/2"

221 l/min
265 mm

Viteza liberă
Cuplu maxim
Presiune aer
Greutate
Conexiune aer
Mărime bolț
Conusum aer
Lungime

Mașină de găurit pneumatică dreaptă 10 mmH3021/1A

PARAMETRI

1,5 ÷ 10 mm
0.5 HP/ 0.375 kW

3600 rpm
00.85 kg

6.2 bar
212 l/min

1/4"
219 mm

Ǿ max burghiu
Putere motor
Viteza liberă
Greutate
Presiune aer
Consum aer
Conexiune aer
Lungime
Nereversibilă

Mașină de găurit pneumatică reversibilă 3/8"H3020A

PARAMETRI

2000 rpm
269 l/min

1,5 ÷ 10 mm
6.2 bar

1/4"
3/8-24 UNF

1.08 kg

Viteza liberă
Consum aer
Ǿ max burghiu
Presiune aer
Conexiune aer
Mandrină cu cheie
Reversibilă
Greutate

Mașină de găurit pneumatică reversibilă 1/2"H3022A

PARAMETRI

450 rpm
283 l/min

1,5 ÷ 13 mm
6.2 bar

1/4"
1/2-20 UNF

1.48 kg

Viteza liberă
Consum aer
Ǿ max burghiu
Presiune aer
Conexiune aer
Mandrină cu cheie
Reversibilă
Greutate
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Capsator pneumatic 80/16APLUS 80/16

PARAMETRI

6 ÷ 16 mm
160 capse

4 ÷ 7 bar
0.9 kg

0.12 l/lovitură
155 x 45 x 225 mm

Dimensiuni capse aplicabile
Capacitatea magaziei
Presiune de lucru
Greutate
Consum de aer
Dimensiuni (H x l x L)

Capsator pneumatic 92/40APLUS 92/40

PARAMETRI

19 ÷ 40 mm
160 capse

5 ÷ 7 bar
2 kg

1.06 l/lovitură
255 x 80 x 327 mm

Dimensiuni capse aplicabile
Capacitatea magaziei
Presiune de lucru
Greutate
Consum de aer
Dimensiuni (H x l x L)

Capsator pneumatic CN90APLUS CN90

PARAMETRI

Dimensiuni cuie aplicabile
Grosime cuie
Capacitatea magaziei
Presiune maximă
Presiune de lucru
Greutate
Consum de aer
Dimensiuni (H x l x L)

50 ÷ 90 mm
2.5 ÷ 3.3 mm

150 ÷ 300 cuie
8 bar

4 ÷ 7.5 bar
3.7 kg

2.77 l/lovitură
375 x 125 x 340 mm

Capsator pneumatic COMBI/50APLUS COMBI/50

PARAMETRI

Dimensiuni cuie aplicabile
Dimensiuni capse aplicabile
Capacitatea magaziei
Presiune de lucru
Greutate
Consum de aer
Dimensiuni (H x l x L)

15 ÷ 50 mm
19 ÷ 40 mm

100 cuie/capse
4 ÷ 7 bar

1.5 kg
0.55 l/lovitură

250 x 60 x 263 mm

Capsator pneumatic GF/50APLUS GF/50

PARAMETRI

Dimensiuni cuie aplicabile
Capacitatea magaziei
Presiune de lucru
Greutate
Consum de aer
Dimensiuni (H x l x L)

20 ÷ 50 mm
100 cuie
4 ÷ 7 bar

1.48 kg
0.56 l/lovitură

240 x 59 x 235 mm

Capsator pneumatic 90/40APLUS 90/40

PARAMETRI

Dimensiuni capse aplicabile
Capacitatea magaziei
Presiune de lucru
Greutate
Consum de aer
Dimensiuni (H x l x L)

19 ÷ 40 mm
160 capse

5 ÷ 7 bar
2 kg

1.06 l/lovitură
255 x 80 x 327 mm

Capsator pneumatic CN70APLUS CN70

PARAMETRI

Dimensiuni cuie aplicabile
Grosime cuie
Capacitatea magaziei
Presiune de lucru
Greutate
Consum de aer
Dimensiuni (H x l x L)

45 ÷ 70 mm
2.3 ÷ 2.9 mm

150 ÷ 300 cuie
5 ÷ 7 bar

3.7 kg
0.68 l/lovitură

303 x 129 x 307 mm

Capsator pneumatic COMBI/35APLUS COMBI/35

PARAMETRI

Dimensiuni cuie aplicabile
Dimensiuni capse aplicabile
Capacitatea magaziei
Presiune de lucru
Greutate
Consum de aer
Dimensiuni (H x l x L)

10 ÷ 35 mm
16 ÷ 30 mm

100 cuie/capse
4 ÷ 7 bar

1.2 kg
0.59 l/lovitură

250 x 60 x 263 mm

Capsator pneumatic GF/35APLUS GF/35

PARAMETRI

Dimensiuni cuie aplicabile
Capacitatea magaziei
Presiune de lucru
Greutate
Consum de aer
Dimensiuni (H x l x L)

10 ÷ 35 mm
100 cuie
4 ÷ 7 bar

1.2 kg
0.6 l/lovitură

210 x 59 x 260 mm

Capsator pneumatic GG/50APLUS GG/50

PARAMETRI

Dimensiuni cuie aplicabile
Capacitatea magaziei
Presiune maximă
Presiune de lucru
Greutate
Consum de aer
Nivel zgomot în sarcină
Dimensiuni (H x l x L)

20 ÷ 50 mm
100 cuie

7.5 bar
4 ÷ 7 bar

2.14 kg
0.36 l/lovitură

98.85 dB
270 x 79 x 302 mm

2021
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Polizor pneumatic drept 0.3 HPH4445A

PARAMETRI

Viteză liberă
Putere
Mandrină
Consum aer
Presiune max
Conexiune
Greutate
Lungime

25000 rpm
0.30 HP
Ǿ6 mm

142 l/min
6.3 bar
G 1/4"

0.45 kg
159 mm

Capsator pneumatic 14B/50APLUS 14B/50

PARAMETRI

25 ÷ 50 mm
150 capse

7 bar
2.65 kg

1.44 l/lovitură
295 x 92 x 380 mm

Dimensiuni capse aplicabile
Capacitatea magaziei
Presiune de lucru
Greutate
Consum de aer
Dimensiuni (H x l x L)

Capsator pneumatic 6/30APLUS 6/30

PARAMETRI

12 ÷ 30 mm
200 capse

4 ÷ 7 bar
0.9 kg

0.2 l/lovitură
190 x 45 x 220 mm

Dimensiuni cuie aplicabile
Capacitatea magaziei
Presiune de lucru
Greutate
Consum de aer
Dimensiuni (H x l x L)

Capsator pneumatic I/30APLUS I/30

PARAMETRI

Dimensiuni cuie aplicabile
Capacitatea magaziei
Presiune maximă
Presiune de lucru
Consum de aer
Nivel zgomot în sarcină
Greutate
Dimensiuni (H x l x L)

12 ÷ 30 mm
100 capse

7.5 bar
5 ÷ 7 bar

0.35 l/lovitură
99.02 dB

1.2 kg
197 x 55 x 250 mm

Polizor pneumatic axial 73 mmH2219A

PARAMETRI

Viteză liberă
Putere motor
Consum aer
Greutate
Lungime
Conexiune aer
Presiune aer

20000 rpm
0.5 HP/ 0.375 kW

212 l/min
0.77 kg

193 mm
1/4"

6.2 bar

Capsator pneumatic 35/22APLUS 35/22

PARAMETRI

22 mm
100 capse

5 ÷ 7 bar
2.53 kg

0.97 l/lovitură
200 x 102 x 400 mm

Dimensiuni capse aplicabile
Capacitatea magaziei
Presiune de lucru
Greutate
Consum de aer
Dimensiuni (H x l x L)

Capsator pneumatic 71/16APLUS 71/16

PARAMETRI

6 ÷ 16 mm
200 capse

4 ÷ 7 bar
0.9 kg

0.10 l/lovitură
160 x 45 x 225 mm

Dimensiuni capse aplicabile
Capacitatea magaziei
Presiune de lucru
Greutate
Consum de aer
Dimensiuni (H x l x L)

Capsator electric 80/16ELECTRIC 80/16

PARAMETRI

Dimensiuni capse aplicabile
Capacitatea magaziei
Tensiunea de alimentare
Cablu de alimentare
Greutate
Viteza de capsare
Dimensiuni (H x l x L)

6 ÷ 16 mm
100 ÷ 200 capse

220 V
lungime 1.5 m

1.15 kg
max 30 lovituri/min
186 x 64 x 235 mm

Capsator manual 80/16APLUS M-16

PARAMETRI

6 ÷ 14 mm
100 capse

0.9 kg

Dimensiuni capse aplicabile
Capacitatea magaziei
Greutate

Creion de gravat pneumaticH4492A

PARAMETRI

Greutate
Lungime creion
Conexiune aer
Diametru interior furtun
Lungime furtun
Curse/min

0.3 kg
150 mm

1/4"
6 mm
1.4 m

30000

2021

Polizor axial cu disc Ǿ127 mmH2515A

Viteză liberă
Consum aer
Presiune max.
Conexiune
Greutate

9500 rpm
452 l/min

6.3 bar
G 1/4”

2 kg  

PARAMETRI €
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Racorduri

Niplu filet JIC UNF con 74° - GAS BSPP, con 60° 

Niplu filet GAS BSPP - GAS NPTF, con 60°  

Niplu filet GAS NPTF - GAS NPTF, con 60°

Niplu filet GAS - METRIC, cilindric, con 60°

NJG

NGN

NNN

NGM

NJG 04-04

NGN 04

NNN 04

NJG 05-04 
NJG 06-04 

NGN 06 

NNN 06 

NJG 06-06 

NGN 08 

NNN 08 

NJG 08-04 

NGN 10

NNN 12 

NJG 08-06 

NGN 12 

NNN 16 

NJG 08-08 

NGN 16 
NGN 20
NGN 24 
NGN 32

NJG 10-06 
NJG 10-08 
NJG 10-12 
NJG 12-08 
NJG 12-12 
NJG 12-16 
NJG 16-12 
NJG 16-16 

NGM 02-10C
NGM 02-12A
NGM 04-10C
NGM 04-12A
NGM 04-14A
NGM 04-16A
NGM 04-18A
NGM 04-22A
NGM 06-16A
NGM 06-18A
NGM 06-20A
NGM 08-12A
NGM 08-14A
NGM 08-16A
NGM 08-18A
NGM 08-20A
NGM 08-22A
NGM 08-26A

7/16"-20

1/4"

1/4"

1/8”

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

3/8"

3/8"

1/4"

1/2"

1/2"

1/4"

3/4"

1"

3/8"

5/8"

3/4"

3/8"

1"

1/2"

1-1/4"
1-1/2"

2"

1/2"
3/4"

3/4"
1"

1"
3/4"

1/2"

3/8"

M10x1

M10x1
M12x1.5

M12x1.5

M12x1.5

M14x1.5

M14x1.5

M16x1.5

M16x1.5

M16x1.5

M18x1.5

M18x1.5

M18x1.5

M22x1.5

M20x1.5
M22x1.5
M26x1.5

M20x1.5

F1

F1

F1

F1

F2

F2

F2

F2

1/2"-20

3/8"

3/8"

1/8"

9/16"-18

1/4"

1/4"

3/8"

1/2"

1/2"

9/16"-18

1/2"

1/2"

1/4”

3/4"-16

5/8"

3/4"

3/4"-16
3/4"-16

1/4”

1/4”

7/8"-14

3/4"

1"

7/8"-14
7/8"-14

1/4”
3/8”

1-1/16"-12

1"

1-1/16"-12
1-1/16"-12

3/8”

1/2”

1-5/16"-12

1-1/4"
1-1/2"

2"

1/2”

1-5/16"-12

1/2”
1/2”
1/2”

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

COD

COD

COD

COD

Niplu filet GAS BSPP - GAS BSPP, cilindric, con 60°

Niplu filet METRIC - METRIC, cilindric, con 60° 

NGG

NMM

NGG 02-02
NGG 02-04
NGG 02-06
NGG 04-04
NGG 04-06
NGG 04-08
NGG 04-12
NGG 06-06
NGG 06-08
NGG 06-10
NGG 06-12
NGG 06-16
NGG 08-08
NGG 08-10
NGG 08-12
NGG 08-16
NGG 08-20
NGG 10-10
NGG 10-12
NGG 10-16
NGG 12-12
NGG 12-16
NGG 12-20
NGG 12-24
NGG 16-16
NGG 16-20
NGG 16-24
NGG 16-32
NGG 20-20
NGG 20-24
NGG 20-32
NGG 24-24
NGG 24-32
NGG 32-32

NMM 10C-10C
NMM 10C-12A
NMM 10C-14A
NMM 12A-12A
NMM 12A-14A
NMM 12A-16A
NMM 14A-14A
NMM 14A-16A
NMM 14A-18A
NMM 14A-20A
NMM 14A-22A
NMM 16A-16A
NMM 16A-18A
NMM 16A-20A
NMM 16A-22A
NMM 18A-18A
NMM 18A-20A
NMM 18A-22A
NMM 18A-24A
NMM 20A-20A
NMM 20A-22A
NMM 22A-22A
NMM 22A-24A
NMM 22A-26A
NMM 22A-30A
NMM 24A-24A
NMM 24A-26A
NMM 26A-26A
NMM 26A-30A
NMM 28A-28A
NMM 30A-30A

1/8”

M10x1
M10x1
M10x1
M12x1.5
M12x1.5
M12x1.5
M14x1.5
M14x1.5
M14x1.5
M14x1.5
M14x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M18x1.5
M18x1.5
M18x1.5
M18x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M22x1.5
M22x1.5
M22x1.5
M22x1.5
M24x1.5
M24x1.5
M26x1.5
M26x1.5
M28x1.5
M30x1.5

1/8”

M10x1
M12x1.5

M12x1.5
M14x1.5

M14x1.5

M14x1.5
M16x1.5

M16x1.5

M16x1.5

M18x1.5

M18x1.5

M18x1.5

M20x1.5

M20x1.5

M20x1.5

M20x1.5

M22x1.5

M22x1.5

M22x1.5

M22x1.5
M22x1.5

M24x1.5

M24x1.5

M24x1.5

M26x1.5

M26x1.5
M26x1.5
M30x1.5
M28x1.5
M30x1.5

M30x1.5

1/4”
3/8”
1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
1”

1/2”
5/8”
3/4”

3/4”

1”

1”

1”

1-1/4”

1-1/4”

1-1/4”

1-1/4”

1-1/2”

1-1/2”

1-1/2”

1-1/2”

2”

2”

2”
2”

5/8”
3/4”
1”

F1

F1

F2

F2

1/8"

1/4"

1/4"

3/8"

3/8"

3/8"

5/8"
5/8"
5/8"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
1"
1"
1"
1"

1-1/4"
1-1/4"
1-1/4"
1-1/2"
1-1/2"

2"

1/8”

1/4”

1/4”

3/8”

3/8”

1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

COD

COD
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Racorduri

Prelungitor filet int.- ext. con 60° CFM

CFM 04-06
CFM 04-08
CFM 04-14A
CFM 04-18A
CFM 06-04
CFM 06-08
CFM 06-16A
CFM 06-18A
CFM 06-22A
CFM 08-04
CFM 08-06
CFM 08-18A
CFM 08-22A
CFM 12-06
CFM 12-08
CFM 14A-04
CFM 14A-18A
CFM 16-12
CFM 18A-04
CFM 18A-06
CFM 18A-08
CFM 22A-08
CFM 22A-18A

1/4” 3/8”
1/2”

M14x1.5
M18x1.5

1/4”
1/2”

M16x1.5
M18x1.5
M22x1.5

1/4”
3/8”

M18x1.5
M22x1.5

1/4”

3/8”

3/8”

M18x1.5

1/2”

1/2”
1/2”

1/4”
M18x1.5

3/4”

F1 F2

1/4"

1/4"

3/8"

3/8"

1/2"

M14x1.5
M14x1.5

1"
M18x1.5
M18x1.5
M18x1.5
M22x1.5
M22x1.5

1/4”

3/8”

3/8”

3/8”

1/2”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”

DIMENSIUNICOD

Prelungitor filet GAS BSPP int. - int. PCFFG

PCFFG 02
PCFFG 04

PCFFG 06
PCFFG 08
PCFFG 12
PCFFG 16
PCFFG 20
PCFFG 24
PCFFG 32

1/8”
1/4”

3/8”
1/2”
3/4”
1”

1-1/4”
1-1/2”

2”

1/8"
1/4"

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"

F1 F2

DIMENSIUNICOD

Niplu lung cu piuliță GAS BSPP ext. con 60°

Prelungitor egal GAS BSPP ext. con 60°

Racord filet GAS BSPP ext. - int. rotativ con 60°

Racord filet JIC UNF con 74° rotativ int. - ext. GAS BSPP

Racord filet GAS BSPP int. rotativ - int. rotativ con 60° 

PPM+CD

PLMMG

MFG

NFJMGP

FFG

PPM 04+CD

PLMMG 04

PPM 06+CD

PLMMG 06

PPM 08+CD

PLMMG 08

PPM 12+CD

PLMMG 12

PPM 16+CD

PLMMG 16

MFG 02

NFJMPG 04-04
NFJMPG 06-06
NFJMPG 08-08
NFJMPG 12-12
NFJMPG 16-16

FFG 02

MFG 04

FFG 04

MFG 06

FFG 06

MFG 08

FFG 08

MFG 12

FFG 12

MFG 16

FFG 16

MFG 20

FFG 20

MFG 24

FFG 24

MFG 32

FFG 32

1/8”

7/16”-20

1/8”

1/4”

1/4”

1/4”

9/16”-18

1/4”

3/8”

3/8”

3/8”

3/4”-16

3/8”

1/2”

1/2”

1/2”

1-1/16”-12

1/2”

3/4”

3/4”

3/4”

1-5/16”-12

3/4”

1”

1”

1”

1”

1-1/4”

1-1/4”

1-1/2”

1-1/2”

2”

2”

1/8"

1/4"

1/8"

1/4"

3/8"

1/4"

3/8"

1/2"

3/8"

1/2"

3/4"

1/2"

3/4"

1"

3/4"

1"

1"

1-1/4"

1-1/4"

1-1/2"

1-1/2"

2"

2"

F1/F2

F1/F2

F1

F1

F1

F2

F2

F2

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

COD

COD

COD

COD

COD

Niplu filet JIC UNF con 74° - JIC UNF con 74° 

Niplu filet JIC UNF con 74° - SAE  UNF 

NJJ

NJS

NJJ 04-04

NJS 04-04

NJJ 05-05 

NJS 05-05 

NJJ 06-06 

NJS 06-06 

NJJ 08-08 

NJS 08-08 

NJJ 10-10 

NJS 10-10 

NJJ 12-12 

NJS 12-12 

NJJ 16-16 

NJS 16-16 

7/16"-20

7/16"-20

7/16"-20

7/16"-20

1/2"-20

1/2"-20

9/16"-18

9/16"-18

7/8"-14

7/8"-14

3/4"-16

3/4"-16

1-1/16"-12

1-1/16"-12

1-5/16"-12

1-5/16"-12

F1

F1

F2

F2

1/2"-20

1/2"-20

9/16"-18

9/16"-18

3/4"-16

3/4"-16

7/8"-14

7/8"-14

1-1/16"-12

1-1/16"-12

1-5/16"-12

1-5/16"-12

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

COD

COD

F2 F1

36

PCFFG 04-06 3/8” 1/4"

2021
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Racorduri

Cot 90° filet GAS BSPP ext. - int. rotativ con 60° Cot 90° filet GAS BSPP ext. - int. rotativ con 60° 

Cot 90° filet JIC UNF con 74° ext. - int. rotativ

Cot 90° filet GAS BSPP int. - int. con 60° 

Cot 90° filet GAS BSP con 60° ext. - int. BSPP 

Racord cruce filet Gas BSPP ext. con 60° 

90MFG

90MFJ

G90FF

G90MCF

CMMM

G90MFG 06

G90FF 06

G90MCF 06

G90MFG 04

G90FF 04

G90MCF 04

G90MFG 02 90MFG 02
90MFG 04
90MFG 06
90MFG 08
90MFG 12
90MFG 16

90MFG 24
90MFG 20

90MFJ 04-04
90MFJ 05-05
90MFJ 06-06
90MFJ 08-08
90MFJ 10-10
90MFJ 12-12
90MFJ 16-16

G90FF 02

G90MCF 02

CMMM06
CMMM08
CMMM12
CMMM16

G90MFG 08

G90FF 08

G90MCF 08

G90MFG 12

G90FF 12

G90MCF 12

G90MFG 16

G90FF 16

G90MCF 16

G90MFG 20

3/8" 3/8"

9/16"-18

3/8"

3/8"

1/4" 1/4"

1/2"-20

1/4"

1/4"

1/8" 1/8"

7/16"-20

1/8"

1/8"

3/8"
1/2"
3/4"
1"

F1/F2 F1/F2

F1/F2

F1

F1/F2

F1

1/2" 1/2"

3/4"-16

1/2"

1/2"

3/4" 3/4"

7/8"-14

3/4"

3/4"

1" 1"

1-1/2"

1-1/16"-12

1"

1"

1-1/4" 1-1/4"

1-5/16"-12

DIMENSIUNI DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

COD COD

COD

COD

COD

COD

Reductie filet GAS BSPP int. - ext. con 60° 

CFMB 02-04
CFMB 02-06
CFMB 02-08
CFMB 04-06
CFMB 04-08
CFMB 04-12
CFMB 04-16
CFMB 06-08
CFMB 06-12
CFMB 06-16
CFMB 08-12
CFMB 08-16
CFMB 08-20
CFMB 08-24
CFMB 12-16
CFMB 12-20
CFMB 12-24
CFMB 16-20
CFMB 16-24
CFMB 16-32
CFMB 20-24

1/8"
1/8"
1/8"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
3/4"
1"
1"
1"

1-1/4"

1/4"
3/8"
1/2"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

1/2"
3/4"
1"

3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

1"
1-1/4"
1-1/2"
1-1/4"
1-1/2"

2"
1-1/2"

F1 F2

DIMENSIUNICOD

Cot 90° filet GAS BSPP ext. - ext. con 60° 

Cot 90° filet GAS BSPP ext. - ext. orientabil 

Prelungitor filet GAS BSPP ext. - int.

G90MM 06

G90MMO 06

CMF 06

G90MMO 04

CMF 04

G90MM 08

G90MMO 08

CMF 08

G90MM 12

G90MMO 12

CMF 12

G90MMO 16

CMF 16

3/8"

3/8"

3/8"

1/4"

1/4"

3/8"

3/8"
1/4"

1/2"

1/2"

3/4"

3/4"
1"

F1

F1

F1/F2

F1

F2

1/2"

1/2"

1/2"

3/4"

3/4"

3/4"

1"

1"

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

COD

COD

COD

G90MFG

CFMB

G90MM

G90MMO

CMF

G90MM 04 1/4" /4"

piulița are șplint de blocare*
*
*
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Racorduri

Racord "T" filet GAS BSPP ext. con 60° 

Racord "T" filet GAS BSPP ext. orientabil con 60° 

Racord "T" filet GAS BSPP ext. - int. rotativ - ext.  con 60° 

Racord "T" filet JIC UNF con 74° ext. - int. - ext.  con 37° 

Racord "T" filet GAS BSPP ext. - ext. - int. rotativ con 60° 

Racord "T" filet GAS BSPP int. - int. - int.TMMM

TMMMO

TMFGM

TMFMJ

TMMFG

TFFF

TMMM 06

TMMMO 06

TMFGM 06

TMFMJ 06

TMMFG 06

TFFF 06
TMMM 04

TMMMO 04

TMFGM 04

TMFMJ 05

TMMFG 04

TFFF 04

TMFGM 02

TMFMJ 04

TMMFG 02

TFFF 02TMMM 02

TMMM 08

TMMMO 08

TMFGM 08

TMFMJ 08

TMMFG 08

TFFF 08

TMMM 12

TMMMO 12

TMFGM 12

TMFMJ 10

TMMFG 12

TFFF 12

TMFGM 16

TMFMJ 12
TMFMJ 16

TMMM 16
TMMM 20

3/8"

3/8"

3/8"

9/16"-18

3/8"

3/8"
1/4"

1/4"

1/4"

1/2"-20

1/4"

1/4"

1/4"

7/16"-20

1/8"

1/8"1/8"
F1

F1/F2

F1/L1

F1/F2

F1

F1/F2

1/2"

1/2"

1/2"

3/4"-16

1/2"

1/2"

3/4"

3/4"

3/4"

7/8"-14

3/4"

3/4"

1"

1-1/16"-12
1-5/16"-12

1"
1-1/4"

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNICOD

COD

COD

COD

COD

COD

Cot 90° filet GAS BSPP rotativ int. - int. rotativ con 60° 90FFG

90FFG 06
90FFG 04
90FFG 02

90FFG 08
90FFG 12
90FFG 16

3/8"
1/4"
1/8"

F1/F2

1/2"
3/4"
1"

DIMENSIUNICOD

Flanşă SAE 3000

Flanşă SAE 6000

Cot 90° filet GAS BSPP ext. - flanşă SAE 3000

Cot 90° filet GAS BSPP ext. - flanşă SAE 6000

13SL

13SP

90FLMG

90FPMG

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

F1              F2

F1              F2

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1-1/2"

1-1/2"

1-1/2"

1-1/2"

1-1/2"

1-1/2"

1-1/4”

1-1/4”

1-1/4”

1-1/4”

1-1/4”

1-1/4”

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

COD

COD

COD

COD

90FLMG 08

90FPMG 08

90FLMG 12

90FPMG 12

90FLMG 16

90FPMG 16

90FLMG 20

90FPMG 20

90FLMG 24

90FPMG 24

13SL 08

13SP 08

13SL 12

13SP 12

13SL 16

13SP 16

13SL 20

13SP 20

13SL 24

13SP 24

F1

F2

F1

F2

TFFF 16 1"

38

13SL 32 2"

2"13SP 32

TMMM 10 5/8"

piulița are șplint de blocare*
*
*

2021
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Racorduri

Dop filet ext. GAS BSPP  

Șaibă bonded auto centrată  

TMS

RB

TMS 04

RB 04
RB 02

TMS 06

RB 06
RB 06C

TMS 08

RB 08
RB 08C

TMS 10

RB 10C

TMS 12

RB 12
RB 12A
RB 14A

TMS 16

RB 16

TMS 20

RB 16A

RB 20

TMS 24

RB 18A

RB 24

TMS 32

RB 32

3/8"

3/8"
M6x1

1/4"

1/4"
1/8"

T

T

1/2"

1/2"
M8x1

5/8"

M10x1

3/4"

3/4"
M12x1.5
M14x1.5

1"

1"

1-1/4"

M16x1.5

1-1/4"

1-1/2"

M18x1.5

1-1/2"

2"

2"

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

COD

COD

Racord OCHI BSPP con 60° 

Șurub cuplare racord OCHI simplu

Șurub cuplare racord OCHI dublu

OFG

VF

VFD

OFG 04

VF 04

OFG 06

VF 06

VFD 06

OFG 06-04

VF 08

VFD 08

OFG 06-08

VF 12

VFD 12

OFG 08

VF 12A

VFD 12A

OFG 08-06

VF 14A

VFD 14A

OFG 12

VF 16

OFG 12-08

VF 16A

VFD 16A

OFG 16

VF 18A

VFD 18A

OFG 16-12

VF 20A

VFD 20A

VF 22A

VFD 22A

1/4"

1/4"

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

1/2"

1/2"

3/8"

3/4"

3/4"

1/2"

M12x1.5

M12x1.5

1/2"

M14x1.5

M14x1.5

3/4"

1"

3/8"

M16x1.5

M16x1.5

1"

M18x1.5

M18x1.5

1"

M20x1.5

M20x1.5

M22x1.5

M22x1.5

1/4"
3/8"
1/4"
1/2"
1/2"
3/8"
3/4"
1/2"
1"

3/4"

F1

F1

F1

D

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

COD

COD

COD

39

Dop GAS BSPP int. rotativTFG

TFG04
TFG06
TFG08
TFG10
TFG12
TFG16
TFG20
TFG24
TFG32

1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"

F1

DIMENSIUNICOD

Dop filet metric int. rotativTFG_A

TFG14A
TFG18A
TFG20A
TFG22A

M14x1.5
M18x1.5
M20x1.5
M22x1.5

F1

DIMENSIUNICOD

VFD 04 1/4"

Șaibă CupruRR

RR 04
RR 02

RR 06
RR 06C
RR 08

RR 10
RR 10C
RR 12
RR 12A
RR 14A
RR 16
RR 16A

RR 20
RR 18A

RR 20A

RR 24
RR 22A

RR 32

3/8"
M6x1

1/4"
1/8"

T

1/2"

5/8"
M10x1

3/4"
M12x1.5
M14x1.5

1"
M16x1.5

1-1/4"
M18x1.5

M20x1.5

1-1/2"
M22x1.5

2"

DIMENSIUNICOD

RR 08C M8

RR 30A
RR 26A

M30x1.5
M26x1.5

RR 24A M24

2021
R



Racorduri pentru țeavă hidraulică

Racord 90º serie "L" pt. tub ø - filet ext. GAS BSPT 

Racord 90º serie "L" pt. tub ø - filet ext. METRIC 

Racord 90º serie "L" pt. tub ø - filet ext. GAS BSPP orientabil

Racord 90º serie "S" pt. tub ø - filet ext. GAS BSPP orientabil

DIN94_L

DIN94_LM

DIN950_L

DIN950_S

DIN94-06LG02

DIN94-15LM18A

DIN950-08LG04

DIN950-10SG06

DIN950-10LG04

DIN950-12SG06

DIN950-12LG06

DIN950-16SG08

DIN950-15LG08

DIN950-20SG12

DIN950-18LG08

DIN94-08LG04
DIN94-10LG04
DIN94-12LG06
DIN94-15LG08
DIN94-18LG08

ø6

ø15

ø8

ø10

ø10

ø12

ø12

ø16

ø15

ø20

ø18

ø8
ø10
ø12
ø15
ø18

1/8"

M18x1.5

1/4"

3/8"

1/4"

3/8"

3/8"

1/2"

1/2"

3/4"

1/2"

1/4"
1/4"
3/8"
1/2"
1/2"

T

T

T

T

F2

F2

F2

F2

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

COD

COD

COD

COD

Racord serie "L" pt. tub ø - filet ext. GAS BSPP

Racord serie "L" pt. tub ø - filet ext. METRIC

DIN92_L

DIN92_LM

DIN92-06LG06

DIN92-08LG06

DIN92-08LM14A

DIN92-12LG06

DIN92-18LG06

DIN92-18LG12

DIN92-15LG08

DIN92-10LG06

DIN92-10LM18A

DIN92-12LM18A

DIN92-15LM18A

DIN92-18LM18A

DIN92-18LM26A

DIN92-06LG04

DIN92-08LG04

DIN92-08LM12A

DIN92-12LG04

DIN92-10LG04

DIN92-10LM16A

DIN92-12LM16A

DIN92-15LM16A

DIN92-06LM10C

DIN92-08LG02

DIN92-08LM10C

DIN92-12LG02

DIN92-10LG02

DIN92-10LM14A

DIN92-12LM14A

DIN92-06LG08

DIN92-08LG08

DIN92-08LM16A
DIN92-08LM18A

DIN92-12LG08

DIN92-18LG08

DIN92-15LG06

DIN92-10LG08

DIN92-10LM22A

DIN92-12LM22A

DIN92-15LM22A

DIN92-18LM22A

ø6

ø8

ø8

ø12

ø12

ø18

ø18

ø18

ø18

ø15

ø15
ø15

ø10

ø10

3/8"

3/8"

M14x1.5

M14x1.5

M14x1.5

3/8"

3/8"

3/4"

1/2"

3/8"

ø6

ø8

ø8

ø12

ø12

ø10

ø10

1/4"

1/4"

M12x1.5

1/4"

1/4"

ø6

ø8

ø8

ø12

ø12

ø10

ø10

M10x1

1/8"

M10x1

1/8"

1/8"

T

T

F2

F2

ø6

ø8

ø8
ø8

ø12

ø12

ø18

ø18

ø15

ø15

ø10

ø10

1/2"

1/2"

M16x1.5

M16x1.5

M16x1.5

M16x1.5

M18x1.5

M18x1.5

M18x1.5

M18x1.5

M18x1.5

M26x1.5

M22x1.5

M22x1.5

M22x1.5

M22x1.5

1/2"

1/2"

3/8"

1/2"

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

COD

COD

Racord serie "S" pt. tub ø - filet ext. GAS BSPP

Racord serie "S" pt. tub ø - filet ext. METRIC

DIN92_S

DIN92_SM

DIN92-20SG12

DIN92-08SG06

DIN92-16SM22A

DIN92-10SG06

DIN92-12SG06

DIN92-20SG08

DIN92-06SG04

DIN92-12SM18A

DIN92-08SG04

DIN92-14SM20A

DIN92-10SG04

DIN92-12SG04

DIN92-16SG08

ø20

1/4"

1/4"

ø8

ø16

ø12

ø10

3/8"

M22x1.5

ø6

ø12

ø8

ø14

ø12

ø10

1/4"

M18x1.5

1/4"

M20x1.5

T

T

F2

F2

ø16
ø20

3/8"

3/8"

1/2"
3/4"

1/2"

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

COD

COD

40

Piuliță racord țeavă hidraulicăDIN81_L

DIN81-06L  
DIN81-08L  
DIN81-10L  
DIN81-12L  
DIN81-15L  
DIN81-18L  

Ø6
Ø8
Ø10
Ø12
Ø15
Ø18

M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5

T F

DIMENSIUNICOD

Inel de închidere pentru racorduri DINDIN88

DIN88-06LS
DIN88-08LS
DIN88-10LS
DIN88-12LS
DIN88-16LS
DIN88-18LS

Ø6
Ø8
Ø10
Ø12
Ø16
Ø18

T

DIMENSIUNICOD

DIN92-15LG12 ø15 3/4"

DIN92-10SG08 ø10 1/2"

DIN94-06LG04 ø6 1/4"

2021
R



Racord  90° serie "L" pt. tub ø int. - tub ø ext. DIN119

DIN119-08L
DIN119-06L

DIN119-10L
DIN119-12L
DIN119-15L
DIN119-18L

ø8
ø6

ø10
ø12
ø15
ø18

T

DIMENSIUNICOD

Racord  "T" serie "L" pt. tub ø ext. - tub ø int. - tub ø ext. DIN120

DIN120-08L
DIN120-06L

DIN120-10L
DIN120-12L
DIN120-15L
DIN120-18L

ø8
ø6

ø10
ø12
ø15
ø18

T1

DIMENSIUNICOD

Racord  "T" serie "L" pt. tub ø int. - tub ø ext.  - tub ø ext. DIN121

DIN121-08L
DIN121-06L

ø8
ø6
T1

DIMENSIUNICOD

DIN121-10L
DIN121-12L
DIN121-15L
DIN121-18L

ø10
ø12
ø15
ø18

Racord de trecere 90° serie "L" pt. tub ø - tub ø DIN118

DIN118-08L
DIN118-10L
DIN118-12L
DIN118-15L
DIN118-18L

ø8
ø10
ø12
ø15
ø18

T

DIMENSIUNICOD

Racord de trecere serie "L" pt. tub ø DIN102

DIN102-10L
DIN102-08L
DIN102-06L

DIN102-15L
DIN102-18L

DIN102-12L
ø10
ø8
ø6

ø15
ø18

T

ø12

DIMENSIUNICOD

Racord "T" serie "S" pt. tub ø DIN100_S

DIN100-14S
DIN100-12S
DIN100-10S

DIN100-20S
DIN100-16S

ø14
ø12
ø10

ø20

T

ø16

DIMENSIUNICOD

Racord "T" serie "L" pt. tub ø DIN100_L

DIN100-10L
DIN100-08L

DIN100-18L

DIN100-06L

DIN100-15L
DIN100-12L

ø10
ø8

ø18

ø6

ø15

T

ø12

DIMENSIUNICOD

Racord 90° serie "S" pt. tub ø - tub ø DIN99_S

DIN99-14S
DIN99-12S

DIN99-25S

DIN99-10S

DIN99-20S
DIN99-16S

ø14 ø14
ø12 ø12

ø25 ø25

ø10 ø10

ø20 ø20

T T

ø16 ø16

DIMENSIUNICOD

Racord 90° serie "L" pt. tub ø - tub ø DIN99_L

DIN99-10L
DIN99-08L

DIN99-18L

DIN99-06L

DIN99-15L
DIN99-12L

ø10 ø10
ø8 ø8

ø18 ø18

ø6 ø6

ø15 ø15

T T

ø12 ø12

DIMENSIUNICOD

Racord drept serie "L" pt. tub ø - tub ø redusDIN98R

DIN98R-10/08L

DIN98R-15/10L

DIN98R-18/15L

DIN98R-10/06L

DIN98R-12/10L

DIN98R-18/12L

DIN98R-08/06L

DIN98R-12/08L

DIN98R-18/10L

DIN98R-12/06L

DIN98R-15/12L

ø10 ø8

ø15 ø10

ø18 ø15

ø10 ø6

ø12 ø10

ø18 ø12

ø8 ø6

ø12 ø8

ø18 ø10

T T

ø12 ø6

ø15 ø12

DIMENSIUNICOD

Racord drept serie "L" pt. tub ø - tub øDIN98_L

DIN98-06L
DIN98-08L
DIN98-10L
DIN98-12L
DIN98-15L
DIN98-18L

ø6
ø8

ø10
ø12
ø15
ø18

T

DIMENSIUNICOD

Racord drept serie "S" pt. tub ø - tub øDIN98_S

DIN98-10S
DIN98-12S
DIN98-14S
DIN98-16S
DIN98-20S
DIN98-25S

ø10
ø12
ø14
ø16
ø20
ø25

T

DIMENSIUNICOD

Racorduri pentru țeavă hidraulică
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Racorduri pentru țeavă hidraulică

Racord serie "L" pt. tub ø - ext. - ext 

Bridă fixare tub hidraulic - simplu

Bridă fixare tub hidraulic - dublu

Țeavă hidraulică 

DIN498

CF1

CF2

TH

DIN498-08L

CF1-06

CF2-06

TH-06x1.5

TH-08x1.5
TH-10x1.5
TH-12x1.5
TH-14x1.5

CF1-08

CF2-08

CF1-10

CF2-10

CF1-12

CF2-12

CF1-14

CF2-14

CF1-15

CF2-15

CF1-16

CF2-16

CF1-18

CF2-18

CF1-22

CF2-22

DIN498-10L
DIN498-12L
DIN498-15L
DIN498-18L

ø8

ø6

ø6

ø6x1.5

ø10

ø8

ø8

ø8x1.5

ø12

ø10

ø10

ø10x1.5

ø15

ø12

ø12

ø12x1.5

ø15

ø15

ø18

ø18

ø18

ø14

ø14

ø14x1.5

ø16

ø16

ø22

ø22

F1/F2

T

T

T

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

DIMENSIUNI

COD

COD

COD

COD

Racord serie "L" pt. tub ø -  filet int. DIN147

DIN147-08LG04

DIN147-12LG06

DIN147-06LM10C

DIN147-10LM14A

DIN147-06LG02

DIN147-10LG04
DIN147-08LM12A

ø8

ø12

1/4"

3/8"

ø6

ø10

10x1

14x1.5

ø6

ø10

1/8"

1/4"

T F2

ø8 12x1.5

DIMENSIUNICOD

Racord serie "L" pt. tub ø -  filet rotativ int. - ext. DIN426_L

DIN426-08LG04

DIN426-12LG06

DIN426-18LG08

DIN426-06LM10C

DIN426-10LM14A

DIN426-15LM18A

DIN426-06LG02

DIN426-10LG04

DIN426-15LG08

DIN426-08LM12A

DIN426-12LM16A

DIN426-18LM22A

ø8

ø12

ø18

1/4"

3/8"

1/2"

ø6

ø10

ø15

10x1

14x1.5

18x1.5

ø6

ø10

ø15

1/8"

1/4"

1/2"

F1 F2

ø8

ø12

ø18

12x1.5

16x1.5

22x1.5

DIMENSIUNICOD

Racord serie "S" pt. tub ø -  filet rotativ int. - ext. DIN426_S

DIN426-14SG08
DIN426-12SG06
DIN426-10SG06

DIN426-20SG12
DIN426-16SG08

ø14 1/2"
ø12 3/8"
ø10

ø20

3/8"

3/4"

F1 F2

ø16 1/2"

DIMENSIUNICOD

Racord serie "L" orientabil filet GAS BSPP ext. -tub ø DIN131

DIN131-08LG04
DIN131-06LG02

DIN131-10LG04
DIN131-12LG04
DIN131-12LG06

DIN131-18LG08
DIN131-15LG08

ø8 1/4"
ø6 1/8"

ø10 1/4"
ø12 1/4"
ø12 3/8"

ø18 1/2"
ø15 1/2"

T1 F2

DIMENSIUNICOD

Racord serie "L" orientabil filet ext. - dublu tub ø DIN136

DIN136-06LM10A
DIN136-08LM12A

DIN136-12LG06

DIN136-15LG08

DIN136-18LG08

DIN136-10LM14A

DIN136-12LM16A

DIN136-15LM18A

ø6 10x1
ø8 12x1.5

ø12 3/8"

ø15 1/2"

ø18 1/2"

ø10 14x1.5

ø12 16x1.5

ø15 18x1.5

T1 F2

DIMENSIUNICOD

DIN147-10LG06 ø10 3/8"

DIN147-18LG08
DIN147-15LM18A
DIN147-15LG08
DIN147-12LM16A

DIN147-18LM22A
ø18 1/2"
ø15 18x1.5
ø15 1/2"
ø12

ø18

16x1.5

22x1.5

DIN147-12LG08 ø12 1/2"

TH-08x1 ø8x1

TH-15x1.5
TH-15x2
TH-16x2
TH-18x1.5

ø15x1.5

ø16x2
ø15x2

ø18x1.5

TH-14x2 ø14x2

TH-20x2 ø20x2
TH-18x2 ø18x2

TH-20x2.5 ø20x2.5
TH-25x2.5 ø25x2.5
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SCHIMBĂTOR DE CALDURĂ AER/ULEI / APĂ-ULEI
GRUPURI DE RĂCIRE

COMPONENTE ŞI ACCESORII PENTRU INSTALAŢII HIDRAULICE

Componente hidraulice

Pompe cu roţi dinţate simple şi 
multiple de la grup 0,5 la grup 4
- debit de la 0,5 până la 300 l/min
- Pn. până la 300 bar

GALTECH

Centraline hidraulice - proiectare - execuție conform solicitării.
Reparații cilindri hidraulici.
Consultanță în domeniul hidraulicii.

CONTARINI LEOPOLDO srl, cu o experiență de peste 60 de ani în sectorul hidraulic, este lider în producția 
de cilindri și componente hidraulice. În 2008, CONTARINI a devenit parte a Grupului Interpump, cel mai 
mare producator din lume de pompe profesionale de înaltă presiune cu piston și unul din principalele 
grupuri care opereaza pe pietele internaționale din sectorul hidraulic.

Produse comercializate de Gica:
- cilindri hidraulici;
- robineți cu bila;
- pompe hidraulice;
- deviatoare;
- supape de reținere și maximă presiune;
- regulatoare de flux si compensare;
- distribuitoare hidraulice, etc.

I.M.M. Hydraulics SpA este un lider mondial și un inovator recunoscut în producția de conducte și fitinguri 
pentru sisteme hidraulice. I.M.M. Hydraulics SpA deține mărcile Hypress, Hydralok și de asemenea , 
operează prin intermediul mărcii Interpump.
Cele mai uzuale produse le regasiți în portofoliul Gica: racorduri de joasă, medie si înaltă presiune, furtunuri 
hidraulice cu insertie textila sau metalica, adaptori pentru furtunuri, etc.

FASTER - un lider mondial în domeniul cuplajelor din 1951. Faster are șaizeci de ani de experiență în industria hidraulică,
a proiectat și fabricat peste 500 milioane de cuplaje cu conectare rapidă și a înregistrat mai mult de 40 de brevete.
Toate cuplele sunt proiectate de Faster în conformitate cu standardele internaționale.

Gica Import-Export Italia SRL comercializează
o mare parte din produsele Faster:
- cuple rapide cu închidere cu filet;
- cuplaje rapide cu filet interior cu trecere liberă;
- cuplaje rapide cu filet interior făra picurare, etc.

FOX srl - gama de produse: acumulatori cu amortizare hidropneumatici, calibratori de debit, presostate, 
termostate, instrumente electro-hidraulice pentru controlul fluidelor, etc.

FOX este un partener important al multor
companii care operează în industria de petrol
și gaze, petrochimie, tratarea apei și conexe, 
industria oțelului, masini-unelte și automobile, 
construcții navale, mașini de construcții, etc.
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Racorduri, furtunuri, utilaje pt. sertizare

          Executăm sertizări de calitate superioară cu echipamente performante de
sertizat, îmbunătăţim continuu serviciile acordate clienţilor prin lărgirea gamei 
racordurilor, armăturilor şi cuplajelor care ajută la sertizarea furtunurilor de toate 
dimensiunile. Dispunem în stoc de o gamă largă de fitinguri, racorduri şi furtunuri
de înaltă calitate. 
         Sertizăm furtunuri de joasă, medie și înaltă presiune precum şi furtunuri pentru 
spălătorii auto la cele mai avantajoase preţuri. Produsele comercializate de 
societatea noastră sunt de calitate superioară conform certificărilor date de 
producator I.M.M. Hydraulics.
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Racorduri, furtunuri, utilaje pt. sertizare

      La solicitarea clienților noștri, producem centraline, panouri și instalații  hidraulice cu execuție la 

tema sau proiectare proprie, echipamente auxiliare pentru dotare ateliere de lucru (service auto, 

prelucrarea lemnului etc.), modernizarea echipamentelor clasice aflate la beneficiar, prin integrarea 

sistemelor hidraulice precum și a elementelor componente. 

      Dispunem de capacitate de lucru și personal calificat pentru confecționarea de elemente metalice 

sudate, mese de lucru, prese de atelier, platforme, precum și echiparea acestora cu componente 

hidraulice în conformitate cu solicitarile beneficiarilor.
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SC GICA IMPORT-EXPORT ITALIA SRL

COMPRESOARE CU PISTON
Compresor cu piston pe recipient - transmisie coaxială sau prin curele
Compresor cu piston cu recipient - mobil sau fix - transmisie curele
Compresor cu piston insonorizat - cu / fără recipient - cu / fără uscător
Motocompresor cu piston cu motor diesel sau benzină
Compresor cu piston - medical / stomatologic - fără ulei

2 - 3
2 - 10
4 - 10

4.8 - 17
1.5 - 10

6 - 90
27 - 500
27 - 500
4 - 270

25 - 500
COMPRESOARE CU ȘURUB CU LUBRIFIERE

Compresor cu șurub pe rezervor CSL compact - cu / fără uscător - mono sau trifazat 
- cu / fără carcasă insonorizantă
Compresor cu șurub CSM Mini - cu / fără recipient - cu / fără uscător - mono sau trifazat
Compresor cu șurub CSM Maxi - cu / fără recipient - cu / fără uscător - cu / fără filtre de
linie - mono sau trifazat
Compresor cu șurub CSA - cu / fără recipient - cu / fără uscător și filtre de linie - mono
sau trifazat
Compresor cu șurub CSM - cu / fără recipient - cu / fără uscător - mono sau trifazat
Compresor cu șurub CSC - cu / fără inverter
Compresor cu șurub CSD - cu / fără inverter - mono sau trifazat
Compresor cu șurub DRA cu inverter - cu / fără rezervor - cu / fără uscător
Compresor cu șurub DRB - acționare cu roți dințate - cu / fără rezervor - cu / fără 
uscător - mono sau trifazat
Compresor cu șurub DRB cu inverter-acționare directă-cu/fără rezervor-cu/fără uscător
Compresor cu șurub DRB cu / fără inverter - acționare cu roți dințate sau directă - cu /
fără uscător - cu / fără viteză variabilă
Compresor cu șurub DRC cu / fără inverter - acționare cu roți dințate - cu / fără uscător 
- cu / fără viteză variabilă
Compresor cu șurub DRM cu acționare cu roți dințate - cu/fără inverter - cu/fără uscător

Compresor cu șurub DRD cu acționare cu roți dințate - cu / fără uscător - răcire cu aer
sau apă
Compresor cu șurub DRE cu acționare cu roți dințate - cu / fără inverter - cu / fără viteză
variabilă - răcire cu aer sau apă
Compresor cu șurub DRF cu acționare cu roți dințate - cu / fără inverter - răcire cu aer
sau apă

Compresor cu șurub DRD cu acționare cu directă, inverter, viteză variabilă, motor cu
magnet permanent - cu / fără uscător

3 - 20 200 - 500

3 - 10 200 - 270

7.5 - 20 270 - 500

5.5 - 20 270 - 500

21 - 40 500
40 - 60 Nu

75 - 100 Nu
10 - 20 270 - 500

20 - 34 500

20 - 34 500

30 - 50 Nu

40 - 60 Nu

40 - 60 Nu

60 - 100 Nu

75 - 100 Nu

100 - 150 Nu

180 - 420 Nu

COMPRESOARE CU ȘURUB FĂRĂ ULEI (Oil-free)
Compresor cu șurub WIS cu injecție cu apă și viteză variabilă - cu / fără uscător
Compresor cu șurub SPIRALAIR fără ulei - cu / fără rezervor - cu / fără uscător

20 V - 75 V Nu
2 - 30 30 - 500

DEBIT AER (L/MIN)

SOLUȚII PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII AERULUI
Uscător COOL cu ciclu frigorifer
Uscător CDX cu ciclu frigorifer
Uscător ADS cu absorbție
Filtre de linie, clasa C, D, G, P, FS, V și accesorii pentru filtre

350 - 7700
350 - 84000
114 - 258000

10.8 - 2549.88 mc/h
SOLUȚII ECO PENTRU COMPRESOARE

Separator apă / ulei FOD
Recuperator de energie “ENERGY BOX”

1400 - 116500
15 - 114 HP
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Compresoare şi accesorii NEWCO 

                                                     este o linie de compresoare coaxiale
    lubrifiate, ideale pentru aplicații hobby şi semiprofesionale, cu o 
putere de 1,5 - 3 HP , capacitate rezervoare de la 3 la 100 litri, având
o presiune de lucru de până la 9 BAR.

                                                                  este o linie de compresoare cu transmisie 
               prin curea utilizate în aplicaţii semiprofesionale, profesionale şi industriale. 
       Această linie este fabricată în întregime în Italia, şi este caracterizată ca având 
      pret/calitate foarte bună. Compresoarele au o putere de la 2 la 20 HP, o capaci-
      tate a rezervoarelor de la 25 la 900 litri și o presiune de lucru până la 11 BAR.   

                                                                    este o linie de compresoare cu 
transmisie prin curea utilizate în aplicaţii semiprofesionale, profesionale şi industriale. 
Această linie este fabricată în întregime în Italia, este caracterizată ca având o 
longevitate superioară și o calitate constructivă foarte bună. Compresoarele au o 
putere de la 2 la 30 HP, capacitatea rezervoarelor de la 25 la 900 litri cu o presiune 
de lucru de până la 11 BAR.   

                                              este o linie de compresoare cu transmisie prin 
            curea produs pentru a satisface toate cerinţele pentru aplicaţiile 
profesionale şi industriale. Această linie este fabricată în întregime în Italia, şi 
este elita compresoarelor NEWCO. Compresoarele din "TOP line" sunt fiabile 
având soluţii tehnice inovatoare, şi un design special. Compresoarele au o 
                    putere de la 2 la 30 HP, cu motoare pe benzina Honda de la 4 la 9 
                    HP, capacitatea rezervoarelor de la 25 la 900 litri și o presiune 
                   de lucru până la 15 BAR.   

                                            este o linie de compresoare cu 
transmisie prin curea silențiate cu un design ce satisface 
      nevoile speciale cu un nivel scăzut de zgomot ale aplicaţiilor 
                         profesionale și industriale. Compresoarele au o 
                                          putere de la 5,5 la 15 HP, capacitatea 
                                          rezervoarelor de la 270 la 500 litri, 
                                          având o  presiune de lucru de până 
                                          la 15 BAR     
 

FULII MOTOR

MOTOARE ELECTRICE

472021
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Compresoare medicale “oil free”

Compresoarele medicale cu piston fac parte din portofoliul de produse Gica, evidențiind în primul rând gamele CleanAIR de la CECCATO 
și MedicAir de la FINI prin care acoperim o gamă variată de compresoare “oil-free”, necesare mai multor domenii unde igiena și aerul 
comprimat curat este o necesitate, cum ar fi: spitale, cabinete stomatologice, laboratoare dentare, ambalarea produselor alimentare și a
băuturilor, etc.
Compresoarele din aceste game au o putere de la 0.5 kW - 0,75 HP până la 4,5 kW - 6 HP și o capacitate a rezervoarelor de la 24 la 90 litri,
cu un nivel scăzut de zgomot în varianta standard și cu modele care au carcase insonorizante.
Gama compresoarelor cu piston CleanAIR CNR cuprind motoare cu putere de la 5,5 kW - 7,5 HP până la 7,5 kW - 10 HP cu montaj pe
podea sau pe rezervoare de 270 / 500 litri, produc 100% aer curat cu pompa avand certificare TUV conform ISO 8573-1 Clasa 0.

Denumire
Putere
motor
(CP)

Recipient
(litri)

CECCATO CleanAIR

 CLR 15/25 1.5 25

 CLR 15/25 T 1.5 25

 CLR 15/50 1.5 50

 CLR 15/50 T 1.5 50

 CLR 15/30 S 1.5 30

 CLR 15/30 S T 1.5 30

 CLR 20/25 2 25

 CLR 20/25 T 2 25

 CLR 20/50 2 50

 CLR 20/50 T 2 50

 CLR 20/30 S 2 30

 CLR 20/30 S T 2 30

 CLR 25/50 2.5 50

 CLR 25/50 T 2.5 50

 *T - cu uscător incorporat

 *S - cu carcasă insonorizantă

FINI MedicAir

 Dr. Sonic 110-24F-ES-0.75M 0.75 24

 Med 110-24F-0.75M 0.75 24

 Dr. Sonic 160-24F-ES-1.5M 1.5 24

 Med 160-24F-1.5M 1.5 24

 Dr. Sonic 210-50V-ES-2 2 50

 Dr. Sonic 210-50V-ES-2M 2 50

 Med 210-50V-2 2 50

 Med 210-50V-2M 2 50

 Dr. Sonic 320-50V-ES-3 3 50

 Dr. Sonic 320-50V-ES-3M 3 50

 Med 320-50V-3 3 50

 Med 320-50V-3M 3 50

 Dr. Sonic 420-90F-ES-4 2x2 90

 Dr. Sonic 640-90F-ES-6 2x3 90

 *ES - cu uscător și carcasă insonorizantă

Sistem de generare de azot CleanAIR:
Sunteți un utilizator frecvent și / sau producător de azot ? CleanAIR CNR este o baza de înaltă performanță, care economisește costurile 
sistemului de generare a azotului. Spre deosebire de compresoarele lubrifiate, CleanAIR CNR fără ulei nu necesită filtrare suplimentară de
carbon sau gestionarea condensului. Drept urmare, CleanAIR CNR vă oferă o amprentă mai compactă, o întreținere mai mică și un timp de
oprire minim. Deoarece nu compromite adsorbantul generatorului de azot, sistemul dvs. va dura și mai mult.

Control
complet

   Punct dublu de presiune * Alarmă la distanță 
   Telecomandă * Cicluri de economisire integrate 
   Algoritm inteligent integrat pt. răcire și ciclu de 
funcționare * Program de întreținere * Monitorizarea
presiunii, temperaturii și duratei de viață.

   Investiții mai mici.
   Cost redus de 
întreținere.
   Durată de viață 
crescută a 
generatorului.

Compresor
(oil-free) Uscător Filtru

Generator
azot

Rezervor
azot

Filtru

Tip
Compresor

Presiunea max.
de lucru - bar -

Debit aer Putere motor Nivel zgomot Capacitate rezervor
Versiune

l/min kW Hp dB(A) litri

CNR 75 10 660 5.5 7.5 67 270/500 BM/TM*

CNR 100 10 930 7.5 10 69 270/500 BM/TM*

 *BM: baza (base mounted) - TM: pe rezervor (tank mounted)
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Boostere de aer și azot, generatoare de azot

Boostere de aer și azot

              Există multe industrii și procese în care aerul comprimat și azotul este utilizat la presiuni de până la 40 bar.
              Suflarea PET, tăierea cu laser, testele de presiune și tăierea abrazivă sunt unele dintre procesele pe scară largă în care impulsurile
de aer sau azot pot fi o parte integrantă a instalației.
              Boosterul bstAIR poate fi conectat la rețeaua de joasă presiune a uzinei. Gama de boostere standard are o presiune de descărcare
de până la 40 bar, cu un debit de la 0,4 m3/min până la 3,6 m3/min.
              Costurile reduse de întreținere, fiabilitatea și o abordare atentă a detaliilor fac din acest booster o componentă atractivă a
tehnologiei care să se integreze în procesul de producție.

Caracteristici tehnice:
- transmisie directă cu motor IP55, IE3
- pompă industrială proiectata de CECCATO
- pornire lentă, aerisitor de ulei, protecție completă a unitații.

Module opționale:
Comutator de nivel de ulei - cu această opțiune compresorul este oprit
automat atunci cand nivelul de ulei este prea scăzut. Disponibil numai ca
opțiune montată de fabrică.
Aftercooler de înaltă presiune - scăderea temperaturii gazului comprimat.
Filtre de intrare și de ieșire (tipuri G, C si V) - filtru de uz general, filtru de
înaltă eficiență si filtru de carbon activ pentru protejarea boosterului.

         Boosterul “PB” de la Adicomp este alegerea voastră dacă trebuie doar să pompați
aer comprimat sau gaz la o anumită presiune pană la presiunea finală de 45 bar.

         Simplitatea, fiabilitatea si flexibilitatea sa sunt unice; poate funcționa într-un serviciu intermitent și continuu chiar si 24/24 ore si poate livra de la 100
până la 350 m3/h cu putere instalată de la 11 până la 22 kW.
         Funcționarea automată, dupa o perioadă de lucru prestabilită la ralanti, boosterul se oprește automat pentru a reporni atunci când este atinsă limita 
minima de presiune. Această gamă de PISTON BOOSTER este potrivită pentru a comprima aer si gaze precum azot, argon, metan, etc. o solutie completă
pentru toate acele aplicații în care este necesar aer comprimat sau gaze “standard” (reziduu de ulei de 2-3 ppm/m3) sau complet “fără ulei” sau uscat.
         Pachetele de compresor tip piston sunt potrivite pentru o sarcină continuă de până la 24/24 ore pe sarcină / oprire pe zi. Pentru a economisi energie,
după o anumită perioadă de mers în gol, în cele din urmă, acestea se opresc automat pentru a începe din nou, imediat ce presiunea a atins nivelul inferior.

Generator de azot

Pneumatech este un lider global în domeniul aerului de calitate, cu peste 50 de 
ani în generarea azotului.
Generatorul de azot Pneumatech este un produs nou dezvoltat pentru a se potrivi
cererii crescute de aprovizionare cu azot.
O soluție eficientă pe termen lung dar și pentru a proteja mediul de transportul inutil
al tuburilor de gaz precum și pentru a obtine o alimentare flexibilă cu azot, multe
companii trec la generatoare de gaz la fața locului.

Compresor
CleanAIR
(oil-free)

Uscător Filtru
Generator

azot

Aplicații: În industria de alimente și băuturi, electronice, turnare prin injectie, laboratoare, produse farmaceutice, chimice, de ambalare și transport.

Model

Presiune
max. la

Presiune
max. la Debit de aer

Debitul recomandat
la intrare

Putere motor
Nivel

zgomot

bar bar 3m /h l/s 3m /h l/s kW hp dB(A)

BSTAIR 
15

6 40 87.2 24.2 104.4 29.0 11 15 83

BSTAIR 
20

6 40 144.0 40.0 172.8 48.0 15 20 83

 Model
Debit
ieșire

Grup
pompat

Presiune
intrare

Presiune
ieșire

Putere
motor

Debit 
aspirație

3m /h Model Bar Bar kW/HP 3m /h

 PB 51/3-5.5 80 PB51/3 7/13 20-40 5.5/7.5 105

 PB 51/3-7.5 109 PB51/3 7/13 20-40 7.5/10 140

 PB 51/3-11 159 PB51/3 7/13 20-40 11/15 206

 PB 65/2-15 220 PB65/2 7/13 20-40 15/20 285

 PB 65/2-18.5 270 PB65/2 7/13 20-40 18.5/25 350

 PB 65/2-22 320 PB65/2 7/13 20-40 22/30 415

ADIPET PB piston boosters (max 45 bar)

   Produs PPNG 6 - 68 S

   Tehnologie                 PSA
   Model                 Tip turn
   Temperatură ambient min/max                 5-60°C / 41-1400°F
   Gama de presiune                 4-13 bar / 60-189 PSI
   Tensiune alimentare                 115-230 V 
   Frecvență                 50-60 Hz
   Punct de rouă la intrare                 3°C / 37°F
   Punct de rouă la ieșire                 -50°C / -58°F
   Controler                 Purelogic
   Utilizare                 Continuă 24/24 h
   Carcasă acoperită cu panouri filtrante                 Da

PPNG 6 - 68 S

Consum aer (mc/h) Free Air Delivery Nitrogen (Nm3/h) AirFactor

Puritate % 97 98 99 99.50 99.90 99.95 99.990 99.999 97 98 99 99.50 99.90 99.95 99.990 99.999 97 98 99 99.50 99.90 99.95 99.990 99.999

PPNG 6S 37.0 33.6 29.9 27.3 23.9 16.5 14.2 11.5 17.4 14.6 11.3 9.1 5.9 4.4 3.1 1.7 2.12 2.30 2.65 2.95 4.05 3.72 4.63 6.75
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OMI

Fondată în 1989, este una din cele mai mari companii care produc instalații de tratare a aerului folosind gaz 
ecologic pentru racire. In anul 1995 a fost prima companie din Europa care a fost certificata 87/404/CE
În prezent produsele OMI ajung în peste 80 de țări din lume, datorită unei rețele extinse de distribuitori,
dealeri și centre de service autorizate.

DENUMIRE

USCATOR CU CICLU FRIGORIER

USCATOR CU ABSORBTIE

FILTRU DE LINIE SERIA “DF” (grad de filtrare 10 microni CLASA 4)

FILTRU DE LINIE SERIA “QF” (grad de filtrare 5 microni CLASA 3)

FILTRU DE LINIE SERIA “PF” (grad de filtrare 1 microni și 0.1 mg/m3 CLASA 2)

FILTRU DE LINIE SERIA “HF” (grad de filtrare 0.01 microni și 0.01 mg/m3 CLASA 1)

FILTRU DE LINIE SERIA “CF” (filtru carbon 0.003 mg/m3 CLASA 1)

FILTRE DE INALTA PRESIUNE  (40 BAR) SERIA DF, QF, PF, HF, CF.

SEPARATOR DE CONDENS

SEPARATOR APA/ULEI

DESCARCATOR AUTOMAT PT. CONDENS

DESCARCATOR TEMPORIZAT PT. CONDENS

INDICATOR DIFERENTIAL

RACORDURI PENTRU TEAVA DE ALUMINIU

TEAVA ALUMINIU Ø 20; Ø 25; Ø 32; Ø 40; Ø 63; Ø 80 

DESCARCATOR CU PLUTITOR PT. CONDENS
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          Valve si electrovalve                           Senzori magnetici 

 

Cilindri electrici                      Tehnologia Vacuumului                                    Manipulatoare  

Tratament aer Cilindri pneumatici           

Microcilindri ISO 6432

Cilindri CNOMO - CETOP - ISO

Cilindri ISO 15552 (Ø250 si Ø320)

Cilindri ISO 6431 - VDMA 24562

Cilindri cu regulator hidraulic de viteză

Cilindri compacți cu cursă scurtă

Cilindri fără tijă

1303-1308

1315

1319-1321

1400

1500

1600

512021

Gica Import Export Italia este distribuitor exclusiv PNEUMAX pe România.

Vacuum
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Cilindrii pneumatici
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Înca din 2006 suntem autorizați de Pneumax S.p.A. să executăm cilindrii pneumatici pentru utilaje și sisteme
industriale, asigurăm post-vânzare recondiționarea cilindrilor și înlocuirea garniturilor, schimbarea elementelor
de uzură, verificarea parametrilor de funcționare.

Cilindrii executați sunt din seriile: 1260, 1319 și 1390.
Condițiile tehnice de exploatare:
Presiune maximă: 10 bar
Cilindrii sunt echipați standard cu garnituri NBR care asigură o temperatură de lucru între -5 °C și +70 °C.
Pentru o durată mai mare de funcționare se recomandă ca aerul să fie filtrat și lubrifiat.

1). Microcilindrii pneumatici standard ISO 6432
Serii disponibile Diametre de execuție

 1260 versiune de bază cu piston nemagnetic  Ø12, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50
 1260M versiune de bază cu piston magnetic  Ø16, Ø20, Ø25
 1260.MA versiune de bază cu piston magnetic și amortizare  Ø20, Ø25

La comandă se pot aduce cilindrii echipați cu garnituri FPM sau HNBR
care asigură o temperatură de lucru de la -5 °C până la +80 °C

Asigurăm kituri de garnituri de schimb, codurile de comandă în tabelul următor:

Seria Diametru Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50

 1260/1260M/
 1260.AM

Kit garnituri RG1200/0001 RG1200/0501 RG1200/0502 RG1200/0503 RG1200/0504 RG1200/0014 RG1200/0016

2). Cilindrii pneumatici standard ISO 15552
Alezaj:Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100, Ø125
Piston: magnetic cu amortizare
La comandă se pot aduce cilindrii echipați cu garnituri FPM
care asigură o temperatură de lucru de la -5 °C până la +80 °C

Componenta Capace Tijă Corp
Bucșă

amortizare
Bucșă

ghidaj tijă
Piston Șuruburi

 Seria 1319

 UNI5079 aliaj de
 aluminiu vopsit
 negru prin
 cataforeză

 oțel C43
 cromat

 aluminiu
 oxidat

 aluminiu
 durificat

 bronz
 sinterizat

 bloc de cauciuc
 vulcanizat pe
 oțel, cu sau fără
 magnet

 alamă

Asigurăm kituri de garnituri de schimb, codurile de comandă în tabelul următor:

Seria Diametru Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø80 Ø100 Ø125
1319 Kit garnituri RG1319/0001 RG1319/0002 RG1319/0011 RG1319/0012 RG1319/0005 RG1319/0006 RG1319/0010

3). Cilindrii pneumatici standard ISO 15552 ECOLIGHT
Alezaj:Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100
Piston: magnetic cu amortizare
La comandă se pot aduce cilindri echipați cu garnituri:
- FPM care asigură o temperatură de lucru de la -5 °C până la +80 °C
- PUR care asigură o temperatură de lucru de la -30°C până la +80 °C

Componenta Capace Tijă Corp
Bucșă

amortizare
Bucșă

ghidaj tijă
Piston Șuruburi

 Seria 1390  aluminiu turnat
 oțel C43
 cromat

 aluminiu
 anodizat

        N.A.
 cuzinet cu
 acoperire
 PTFE

 rășină acetilică  alamă

Asigurăm kituri de garnituri de schimb, codurile de comandă în tabelul următor:

Seria Diametru Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø80 Ø100
1390 Kit garnituri RG1390/0001 RG1390/0002 RG1390/0003 RG1390/0004 RG1390/0005 RG1390/0006

Toți cilindrii se execută la cursa solicitată de client, termen de execuție între 1 și
3 zile în funcție de cantitatea dorită.
În funcție de modelul de cilindru cursa maximă poate ajunge până la 3000 mm.
Din stoc sau la comandă asigurăm toate elementele de montaj pentru cilindri.



DENUMIRE

SISTEME DE GRESARE CENTRALIZATA

RAASM

POMPE PNEUMATICE DE DISTRIBUTIE SI DE TRANSFER

SISTEME DE RECUPERARE A ULEIURILOR

SICCTECH- Recipienți de aer comprimat

RAASM  - IN FIECARE ZI PENTRU UN AMBIENT MAI CURAT!
Producător italian de sisteme de gresare, sisteme de recuperare a uleiurilor, destinate utilizării în diferite
sectoare: industrie, agricultură, automotive, naval, etc

SICCTECH - producător important de recipienţi pentru apă şi aer comprimat, deţinând spaţii de producţie
de 50,000mp, utilate cu tehnologii robotizate sofisticate de sudură şi testare, produce conform standardelor
interanţionale (ISPESL, TUV, ISCIR, SVDB, ASME, TMBF), ISO 9001 şi ISO 14001 recipienţi de aer 
comprimat vopsiţi, zincaţi, cu tratament intern @Vitroflex, verticali sau orizontali.
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NIKEMA - capsatoare, capse, cuie

Companie specializată, NIKEMA, oferă astăzi o serie largă de capsatoare ce include peste 400 de modele, de
la cele uşoare, pentru tapiţerie, până la cele grele pentru construcţii masive din lemn, inclusiv case. Câteva
modele reprezentative vă detaliem în continuare, fără a avea pretenţia cuprinderii exhaustive a tuturor.
Gica Import Export Italia este distribuitor exclusiv NIKEMA pe România.

Capsatoare pentru capse tip "U"01

M 10

M 40
M 50

M 20
M 30

80/16

14B/40
G55/50

TAPIŢERIE
TÂMPLĂRIE 
UŞI, FERESTRE

PALEŢI, AMBALAJE
CASE, ACOPERIŞURI

90/32
92/40

CAPSE DOMENIU DE UTILIZAREMODEL

M10 M30

M20 M40 M50

Capsatoare pentru cuie fără cap02

M 10

M 15
M 18

ELEMENTE DE FINISAJ PENTRU
MOBILĂ
UŞI ŞI FERESTRE

6/18, 6/25
8/21, 8/25

I/25
I/30

CUIE DOMENIU DE UTILIZAREMODEL

M10

M15

M18

Capsatoare pentru cuie electrosudate în bandă 0°- 16°

M 55
M 90

CN/70 CONSTRUCŢII MASIVE DIN LEMN
CASE, ACOPERIŞURI,
PALEŢI, AMBALAJE INDUSTRIALE

CN/90

CAPSE DOMENIU DE UTILIZAREMODEL

04

M55

M90

Capsatoare pentru cuie cu cap

M 10

M 20

MG/30

18/40
18/50

ELEMENTE DE FINISAJ PENTRU
MOBILIER, UŞI, FERESTRE
RESTAURĂRI MOBILIER

MG/40
18/32

CAPSE DOMENIU DE UTILIZAREMODEL

03

M10

M20

GF/30 GF/40 GF/50
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Aprobat: Mattia Marinangeli

CopyRight 2021

Fotografiile din catalog au caracter informativ şi nu produc obligaţii contractuale pentru Gica Import Export Italia srl sau terţi.
Gica Import Export Italia srl este proprietara mărcii şi a siglei Gica.
Marca Gica împreună cu sigla                    sunt mărci înregistrate.
Celelalte mărci care apar în cuprinsul acestui catalog aparţin proprietarilor acestora şi nu-i obligă în nici un mod faţă de terţi.
Reproducerea sub orice formă, integral sau parţial fără acordul scris al autorului este interzisă.
Gica Import Export Italia are rezervat dreptul de a modifica oricând conţinutul prezentului catalog fără o notificare prealabilă
şi nu poate fi facută răspunzătoare de eventualele pierderi ale terţilor. Toate modificările se vor notifica în timp util.
Pentru evitarea neplăcerilor, utilizatorii prezentului catalog se vor informa direct de la sediul central cu privire la existenţa pe
stoc a reperelor sau a existenţei sau scoaterii din fabricaţie a fiecărui reper.
Condiţiile de livrare, cantităţile şi condiţiile de plată fac obiectul negocierilor cu clienţii în funcţie de stocul momentului, 
prevederile contractuale şi legale în vigoare.
Preţurile nu includ TVA,NU includ transportul la client, prin resurse proprii sau poştă rapidă.
Comenzile vor fi numai în format scris, datat şi ştampilat şi se onorează în ordinea sosirii în funcţie de stocul momentului.
Preţurile sunt exprimate în euro, plata se face în lei la cursul BNR din ziua facturării. Pentru valori mari se vor face plăţi în avans,
restul de plată urmând a se stabili de comun acord. Marfa livrată se garantează cu cec la termen emis de client la livrare. 
Orice condiţii suplimentare fac obiectul negocierilor directe între furnizor şi client.



ARAD
Sediul central

Zona Industrială Vest
Str. II nr. 5

0257 259 816
0357 809 801
0723 505 796

comercial@gica.ro
tehnic@gica.ro

BRAȘOV
Calea București nr. 250
0726 580 742
0368 422 767
brasov@gica.ro

TIMIȘOARA
Calea Aradului bl. 34

0256 423 073
0356 425 052
0730 071 744

timisoara@gica.ro

CLUJ NAPOCA
Str. C. Coposu nr. 30
0364 402 804
0771 594 510
0730 557 257
cluj@gica.ro

SEBEȘ - ALBA
Str. Dorin Pavel nr. 125

0258 735 730
0720 652 036
0358 401 786

sebes@gica.ro

BUCUREȘTI
LAHORAMA TRADING SRL
Șoseaua de Centrua nr. 8,
Loc. Voluntari jud. Ilfov,
0213 101 436
0722 626 246
office@lahorama.ro

SATU MARE
VILIA TRADE SRL

Str. Avram Iancu nr. 58
0361 428 508
0771 299 178

viliasm@yahoo.com

CRAIOVA
COLIN GROUP SRL

Str. Aeroportului nr. 202A
Loc. Carcea, jud. Dolj

0747 277 779
depozit@colingroup.ro

ORADEA
SELFI COM SRL

Str. Iuliu Maniu nr. 22
0359 175 677
0722 239 828

selficom@yahoo.com


